
Instalar meio fio

de concreto

Após a instalação do

paver, espalhar uma

camada de areia fina

Calçada de concreto - existente

Paver de concreto h=10cm,

assentado com pó de pedra

Instalar meio fio

de concreto
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PLANTA BAIXA - Estacionamento

ESCALA 1:75

4.0
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Desnivel de 1,5cm da rua
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Instalar sinalização vertical -

placa aço galvanizado

altura livre 2,10m (da

borda inferior da placa)
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PLANTA BAIXA - Estacionamento

ESCALA 1:100

4.1

Pintura na cor amarela

Simbolo pintado na

cor azul e branco

seguir normas abnt 9050

 e memorial descritivo

Pintura na cor branca
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Corte - Placa de Sinalização

ESCALA 1:25

5.0

Placa aço

galvanizado

Tubo 2" aço

galvanizado

Bloco de

concreto

30x70cm

Aletas aço

galvanizado

CONTEÚDO:

PRANCHA N°:

karolcrest@gmail.com

DATA:

ESCALA:

DESENHO:

RESPONSABILIDADE PROJETO:

QUADRO DE ÁREAS

OBSERVAÇÕES

* CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
* QUAIS QUER ALTERAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AOS AUTORES DO PROJETO;
* MEDIDAS EM CENTÍMETROS;

ÁREA:

PROPRIETÁRIO:

Detalhe 08 - Pintura vaga de Idoso - 174x40cm
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO PASCOAL

Detalhe 06

Placa de sinalização (50x70cm)

estacionamento para P.N.E.

Detalhe 07

Placa de sinalização (50x70cm)

estacionamento para idoso


