
8
0
x
2
1
0

9
0
x
2
1
0

90x210

80x210

8
0
x
2
1
0

9
0
x
2
1
0

FARMACIA

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

ALMOXARIFADO
FARMACIA

ALMOXARIFADO

RECEPÇÃO

8
0
x
2
1
0

80x210

BWC
FUNC.

BWC
PUBLICO

P.N.E.

FISIOTERAPIA
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Substituir lavatorio,

para suspenso

Instalar simbolo internacional

de acesso (SIA) - Instalado

a 1,25m do piso - Parte externa

do prédio - Det. 06

Relevos tateis em aço inox-

direcional -nsimbolizando

placas 25x25cm

Instalar adesivo, para sinalização

de vidro, faixa de 10cm de altura,

instalado a 90cm do piso

(parte inferior do adesivo).

Relevo tateis em aço inox -

alerta - simbolizando

placas 25x25cm
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Instalar relevos táteis de alerta e direcional

no piso, em aço inox, esp. 3mm - conferir

especificações no memorial descritivo.
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Instalar sinalização

fotoluminescente

(vinil) nos degraus

 - 7 x 3cm
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Corrimão devera ser

fixado na parede

Extremidade do

corrimão com

acabamento recurvado

Escada Acesso Pv. 1 e 2

ESCALA 1:50

2.0

Escada Acesso Pv. 1 e 2

ESCALA 1:50

2.1
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4
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30 30
25

30
25

Relevos táteis em aço inox -

de alerta - colado -

simbolizando placa de

25x25cm esp. 3mm

Sinalização

fotoluminescente

deve ser instalada no

piso e no espelho de

cada degrau

Relevos táteis em aço inox -

de alerta - colado -

simbolizando placa de

25x25cm esp. 3mm

Instalar sinalização tátil

(caracteres em relevo e

em Braille),identificando

o pavimento na parede

 e no corrimão det. 02

Instalar sinalização tátil

(caracteres em relevo e

em Braille),identificando

o pavimento na parede

 e no corrimão det. 02

Instalar corrimão em

aço galvanizado com

duas alturas 70cm

e 92cm - d.4,5cm
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PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO

ESCALA 1:100

1.1
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Instalar adesivo, para sinalização de vidro, faixa de 10cm de

altura, instaladas a 90cm do piso (parte inferior do adesivo).

Instalar sinalização tátil

(caracteres em relevo e

em Braille) - Recepção -

Instalado a 1,20m do piso

Instalar adesivo, para sinalização

de vidro, faixa de 10cm de altura,

instalado a 90cm do piso

(parte inferior do adesivo).

Substituir sanitário

Instalar adesivo, para sinalização

de vidro, faixa de 10cm de

altura, instaladas a 90cm do

piso (parte inferior do adesivo).

Substituir lavatorio, para suspenso

Instalar sinalização tátil

(caracteres em relevo e em Braille)

- Bwc - Instalado a 1,20m do piso

20

Relevos tateis em aço inox -

direcional - simbolizando

placas 25x25cm

Relevo tateis -

alerta- simbolizando

placas 25x25cm

Relevo tateis em aço inox

alerta - simbolizando

placas 25x25cm

Relevos tateis em aço inox -

direcional - simbolizando

placas 25x25cm

Instalar relevos táteis de alerta e direcional

no piso, em aço inox, esp. 3mm - conferir

especificações no memorial descritivo.

Rampa (sobe) - existente

Corrimão devera ser

fixado na parede

Corrimao deverá ser

do inicio ate o fim da

rampa sem interrupção

Instalar corrimão em

aço galvanizado com

duas alturas 70cm

e 92cm - d.4,5cm

Extremidade do

corrimão com

acabamento recurvado

Rampa Acesso Pv. 1 e 2

ESCALA 1:50

2.4

Relevos colados junto

ao final da rampa

Corrimão fixado

em barras de

suporte vertical

2525

30

30 30

Relevos táteis em aço inox -

de alerta - colado -

simbolizando placa de

25x25cm esp. 3mm

Relevos táteis em aço inox -

de alerta - colado -

simbolizando placa de

25x25cm esp. 3mm

Instalar sinalização tátil

(caracteres em relevo e

em Braille),identificando

o pavimento na parede

 e no corrimão det. 02

Instalar sinalização tátil

(caracteres em relevo e

em Braille),identificando

o pavimento na parede

 e no corrimão det. 02
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Escada Acesso Pv. 2 e 3

ESCALA 1:50

2.2

Corrimão devera ser

fixado na parede

Extremidade do

corrimão com

acabamento recurvado
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Escada Acesso Pv. 2 e 3

ESCALA 1:50

2.3

Instalar sinalização

fotoluminescente

(vinil) nos degraus

 - 7 x 3cm

Sinalização fotoluminescente

deve ser instalada no

piso e no espelho de

cada degrau

Instalar sinalização tátil

(caracteres em relevo e

em Braille),identificando

o pavimento na parede

 e no corrimão det. 02

Relevos táteis em aço inox -

de alerta - colado -

simbolizando placa de

25x25cm esp. 3mm

30 30

30

4 4,5 4,5 4

25
30

25
30

Relevos táteis em aço inox -

de alerta - colado -

simbolizando placa de

25x25cm esp. 3mm

Instalar sinalização tátil

(caracteres em relevo e

em Braille),identificando

o pavimento na parede

 e no corrimão det. 02

Instalar corrimão em

aço galvanizado com

duas alturas 70cm

e 92cm - d.4,5cm
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PRANCHA N°:

karolcrest@gmail.com

DATA:

ESCALA:

DESENHO:

RESPONSABILIDADE PROJETO:

QUADRO DE ÁREAS

OBSERVAÇÕES

* CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
* QUAIS QUER ALTERAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AOS AUTORES DO PROJETO;
* MEDIDAS EM CENTÍMETROS;

ÁREA:

PROPRIETÁRIO:
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ARQUITETA_E_URBANISTA
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KAROLINE
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PLANTA_BAIXA

PROJETO_ARQUITETÔNICO

KAROLINE_CRESTANI
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PREFEITURA_DE_IRINEOPOLIS

DETALHES

 Detalhe 01 - Sinalização fotoluminescente em degraus

Detalhe 02 - Sinalização tátil (caracteres em relevo e em Braille)

Detalhe 04 - Corrimão

Detalhe 03

Corrimão com suporte vertical

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL

Detalhe 05 -

Sinalização escada

 e rampa

Detalhe 06 -

Simbolos internacional

de acesso (SIA)

15x15cm


