
SALA DOS PROFESSORES
A=23,56m²
P=Cerâmica

SALA DE INFORMÁTICA
A=23,56m²
P=Cerâmica

SALA DE AULA
A=48,80m²
P=Cerâmica

SALA DE AULA
A=48,80m²
P=Cerâmica

SALA DE AULA
A=48,80m²
P=Cerâmica

SALA DE AULA
A=48,80m²
P=Cerâmica

SALA DE AULA
A=48,80m²
P=Cerâmica

SALA DE AULA
A=48,80m²
P=Cerâmica

BIBLIOTECA
A=48,80m²
P=Cerâmica

COZINHA
A=41,33m²
P=Cerâmica

DESPENSA
A=20,64m²
P=Cerâmica

SALA
A=23,56m²
P=Cerâmica

SALA  01
A=25,37m²
P=Cerâmica

BWC
A=4,83m²

P=Cerâmica

BWC MASC.
A=23,56m²
P=Cerâmica

BWC FEM.
A=23,56m²
P=Cerâmica

SECRETARIA
A=19,46m²
P=Cerâmica

DIRETORIA
A=19,50m²
P=Cerâmica

ESCADA SOBE

REFEITÓRIO
A=136,57m²
P=Cerâmica
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ÁREA DE SERVIÇO
A=41,33m²
P=Cerâmica

SALA
A=19,68m²
P=Cerâmica

DEPÓSITO
A=11,73m²
P=Cerâmica

5.500w
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Vem do
Q.D 02 NOVO

Vem do
Q.D existente
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4.0

Quadro de Cargas (QD2) - Novo - Vem do Existente
Circuito Descrição Esquema V

(V)

Pot. total.
(W)

Fases FCT Seção
(mm2)

Disj
(A)

1 Iluminação Interna 220 V 1600 S 1.00 2.5 10.0

2.5

2
220 V 2100 R 1.00 10.03

F+N+T 220 V 4.05000 S 1.00 25.0

Iluminação (w) Tomadas(w)
100 6007 20 60

0 00 20 0

21 00 0 0

2 80 0 0

5500

0

0

0

40

30

0

0
4

F+N+T 220 V 4.05500 R 1.00 25.0
0 00 0 0 10

7500

0

0

0

0

3000

0

0

0

0

5
F+N+T 220 V 4.03000 T 1.00 20.0

0 00 0 0 00 01

Torneira Cozinha
Tomadas Ar Cond. Dir 1

Tomadas Geral 01
Tomadas Cozinha/Dep

6
F+N+T 220 V 4.03000 S 1.00 20.0

0 00 0 0 00 01

Tomadas Ar Cond. Dir 2

F+N+T

Iluminação Externa 220 V 1400 T 1.00 2.5 10.0

0 00 0 6 026 00
F+N+T

F+N+T

7
F+N+T 220 V 4.03000 R 1.00 20.0

0 00 0 0 00 01

Tomadas Ar Cond. Sec8
F+N+T 220 V 4.03000 T 1.00 20.0

0 00 0 0 00 01

Tomadas Ar Cd Sala Prf.9

TOTAL 33600
2300 4800 55000 400 3602240 018000

F+N+T 220 V 4.03000 S 1.00 20.0
0 00 0 0 00 01

Tomadas Ar Cd Sala 0110
F+N+T 220 V 4.03000 R 1.00 20.0

0 00 0 0 00 01

Tomadas Ar Cd Sala 0111
12 3F+N+T 380 V 10.00000 RST 1.00 70.00 00 0 0 00 00

Quadro de cargas exist.

Interruptor Paralelo

Interruptor Simples

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 2,20m do piso

LEGENDA GERAL

Tomada Ar condicionado - 2P+T 10 A  a 2,20m do piso

Tomada RJ 45 á 0,30m do piso

Tomada RJ 11 á 0,30m do piso

Tomada Sistema Prev. Incëndio - 2P+T 10 A  a 2,20m do piso - Em circuito separado

LEGENDA LUMINÁRIAS

Luminária Pendente  - 40 á 45cm
Lâmpada Fluorescente Compacta - 40w

ESPECIFICAÇÃO USO COR

BrancaInterno

P

Luminária Spot em aluminio, de sobrepor
2 Lâmpada de Led - 26w

BrancaInterno

2x20

e
1 Luminária Tipo Calha

Duas Lâmpadas Fluorescentes - 20w
BrancaInterno

Esp.

Luminária Espeto - Jardim - Branco Quente
2 Lâmpada de Led - 26w

PretoExterno

Luminária Arandela em aluminio
Duas lâmpadas Halógenas Par 20 - 26w

Branca

S.P.

Baliz.

Spot Dicroica - Led - Cor Branco - Para Piso

Luminaria de jardim - Balizador - Preta

BrancaExterno

BrancaInterno

Proj

Projeto direcionavel - Led -
Cor Branco quente
- Para Piso - Área externa

2x40

e
1 Luminária Tipo Calha

Duas Lâmpadas Fluorescentes - 40w
BrancaInterno

Externo

QD2 - Novo
(33600W)

(1680W)

S

1 (Iluminação Interna)

(1400W)

R

2 (Iluminação Externa)

(5000W)

T

4 (Tomada Cozinha/Dep.)

(5500W)

S

5 (Torneira Cozinha)

(3000W)

S

6 (Tomadas Ar Cond. Dir 1)

(3000W)

R

7 (Tomadas Ar Cond. Dir 2)

2.5

2.5

4.0

4.0

4.0

4.0

10A

25A

10A

25A

20A

20A

(1700W)

R

3 (Tomada Geral 01)
2.5

10A

(3000W)

R

8 (Tomadas Ar Cond. Sec.)
4.0

20A

(3000W)

R

9 (Tomadas Ar Cond. Sala Prof)
4.0

20A

(3000W)

R

10 (Tomadas Ar Cond. Sala 01)
4.0

20A

(3000W)

R

11 (Tomadas Ar Cond. Sala 01)
4.0

20A

10.0

(0 W)

RST

12 (QD1-JÁ EXISTENTE)

70 A

AL

10

kW.h

16 CU

HEPR

QM1

70 A

CONTEÚDO:

PRANCHA N°:

karolcrest@gmail.com

DATA:

ESCALA:

DESENHO:

RESPONSABILIDADE PROJETO:

QUADRO DE ÁREAS

OBSERVAÇÕES

* CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
* QUAIS QUER ALTERAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AOS AUTORES DO PROJETO;
* MEDIDAS EM CENTÍMETROS;

ÁREA:

PROPRIETÁRIO:

NUCLEO EDUCACIONAL GUILHERME BOSSOW

KAROLINE_CRESTANI

PROJETO_ELETRICO

PLANTA_BAIXA

INDICADA

KAROLINE

01
01

KAROLINE_APARECIDA_CRESTANI
ARQUITETA_E_URBANISTA

CAU_A61466-1

PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_IRINEOPOLIS

250,50M²

DETALHES


