
SALA DE AULA 03
A=49,15m²
P=Cerâmica

SALA DE AULA 04
A=48,00m²
P=Cerâmica

SALA DE AULA 05
A=48,00m²
P=Cerâmica

SALA DE AULA 01
A=48,00m²
P=Cerâmica

SALA DE AULA 02
A=47,41m²
P=Cerâmica

BWC MASCULINO
A=10,83m²
P=Cerâmica

BWC FEMININO
A=12,80m²
P=Cerâmica

Plataforma

P.N.E.
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CIRCULAÇÃO
A=76,83m²
P=Cerâmica

EXISTENTE - QUADRA COBERTA
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 Projetores instalado na
parte superior da fachada

direcionados para as
letras caixa alta

PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO

ESCALA 1:50

1.0

r

p

o

n

 V
E

M
 D

O
 Q

U
A

D
R

O
 E

X
IS

T
E

N
T

E

Interruptor Paralelo

Interruptor Simples

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 2,20m do piso

LEGENDA GERAL

Tomada existente á ser mantida

Tomada Ar condicionado - 2P+T 10 A  a 2,20m do piso

Tomada RJ 45 á 0,30m do piso

Tomada RJ 11 á 0,30m do piso

Tomada Sistema Prev. Incëndio - 2P+T 10 A  a 2,20m do piso - Em circuito separado

Quadro de Cargas (QD2 - Novo)
Circuito Descrição Esquema V

(V)

Pot. total.
(W)

Fases FCT Seção
(mm2)

Disj
(A)

1 Iluminação 01 220 V 1920 R 1.00 1.5 10.0

TOTAL 64595

2 F+N+T 220 V 1.51280 S 1.00 10.0

Iluminação (w) Tomadas(w)
100 11557 15 60

0 00 0 0

0 00 0 0

5500

0

0

10600 1155 00 0 6000

40

48

32

3200

4 F+N+T 220 V 1800 R 1.00 10.0
0 00 0 30 00

Iluminação 02

7500

0

0

0

0

1400

0

0

16800

0

Iluminação 04
3 F+N+T 220 V 1.52160 T 1.00 10.0

0 00 0 36 00 00

5 F+N+T 220 V 2040 S 1.00 10.0
0 00 0 34 00 00

Tomadas Sala 01 e 026 F+N+T 220 V 2200 T 1.00 16.0

22 00 0 0 00 00

Tomadas Sala 03 e 047 F+N+T 220 V 2200 R 1.00 16.0
22 00 0 0 00 00

Tomadas Sala 05 e Bwc8 F+N+T 220 V 1500 S 1.00 10.015 00 0 0 00 00

9 F+N+T 220 V 2200 R 1.00 16.022 00 0 0 00 00Tomadas Corredor

Iluminação 03

22 F+N+T 220 V 2.52900 S 1.00 16.029 00 0 0 00 00Tomadas Preventivo

1.5

1.5

2.5

2.5

2.5

2.5

24 3F+N+T 380 V 10.00 RST 1.00 50.00 00 0 0 00 00

Quadro de cargas 1
25 3F+N+T 380 V 10.026440 RST 1.00 50.00 00 0 0 00 00

Quadro de cargas 3

F+N+T

Iluminação 05

10 F+N+T 220 V 1400 S 1.00 20.00 00 0 0 00 01Ar Condicionado Sala 01 4.0

11 F+N+T 220 V 1400 T 1.00 20.00 00 0 0 00 01Ar Condicionado Sala 01 4.0

12 F+N+T 220 V 1400 R 1.00 20.00 00 0 0 00 01Ar Condicionado Sala 02 4.0

13 F+N+T 220 V 1400 S 1.00 20.00 00 0 0 00 01Ar Condicionado Sala 02 4.0

14 F+N+T 220 V 1400 T 1.00 20.00 00 0 0 00 01Ar Condicionado Sala 03 4.0

15 F+N+T 220 V 1400 R 1.00 20.00 00 0 0 00 01Ar Condicionado Sala 03 4.0

16 F+N+T 220 V 1400 S 1.00 20.00 00 0 0 00 01Ar Condicionado Sala 04 4.0

17 F+N+T 220 V 1400 T 1.00 20.00 00 0 0 00 01Ar Condicionado Sala 04 4.0

18 F+N+T 220 V 1400 R 1.00 20.00 00 0 0 00 01Ar Condicionado Sala 05 4.0

19 F+N+T 220 V 1400 S 1.00 20.00 00 0 0 00 01Ar Condicionado Sala 05 4.0

20 F+N+T 220 V 1400 T 1.00 20.00 00 0 0 00 01Ar Condicionado Secr. 4.0

21 F+N+T 220 V 1400 R 1.00 20.00 00 0 0 00 01Ar Condicionado Adm. 4.0

23 F+N+T 220 V 4.01155 T 1.00 20.00 10 0 0 00 00Plataforma P.N.E.

10 A

1.5

(1920 W)

R

1 (Iluminação 01)

10 A

1.5

(1280 W)

S

2 (Iluminação 02)

10 A

1.5

(2160 W)

T

3 (Iluminação 03)

QD1
(64595 W)

10 A

1.5

(1800 W)

R

4 (Iluminação 04)

10 A

1.5

(2040 W)

S

5 (Iluminação 05)

16 A

2.5

(2200 W)

T

6 (Tomadas Sala 01 e 02)

16 A

2.5

(2200 W)

R

7 (Tomadas Sala 03 e 04)

10 A

2.5

(1500 W)

S

8 (Tomadas Sala 05 e Bwc)

16 A

2.5

(2200 W)

R

9 (Tomadas Corredor)

20 A

4.0

(1200 W)

S

10 (Ar Condicionado Sala 01)

AL

16

kW.h

16 CU

HEPR

QM1

10 A

1.5

(1800 W)

R

1 (Iluminação Hall)

10 A

1.5

(1480 W)

T

2 (Iluminação Sala e Bwc's )

16 A

1.5

(2280 W)

S

3 (Iluminação Auditório 01 )

QD2
(24180 W)

16 A

1.5

(2820 W)

R

4 (Iluminação Auditório 02 )

16 A

1.5

(3360 W)

T

5 (Iluminação Auditório 03 )

10 A

2.5

(1400 W)

R

6 (Tomadas Geral)

10 A

2.5

(2300 W)

S

7 (Tomadas Auditório 01 )

10 A

4.0

(1200 W)

S

8 (Tomadas Auditório 02 )

20 A

4.0

(1400 W)

T

9 (Tomada Ar Sala Aula )

50 A

10.0

(0 W)

RST

11 (QD1 - JÁ EXISTENTE)

10.0

(24180 W)

RST

12 (QD3 - NOVO)

50 A

70 A

50 A

20 A

4.0

(1400 W)

T

11 (Ar Condicionado Sala 01)

20 A

4.0

(1400 W)

R

12 (Ar Condicionado Sala 02)

20 A

4.0

(1400 W)

S

13 (Ar Condicionado Sala 02)

20 A

4.0

(1400 W)

T

14 (Ar Condicionado Sala 03)

20 A

4.0

(1400 W)

R

15 (Ar Condicionado Sala 03)

20 A

4.0

(1400 W)

S

16 (Ar Condicionado Sala 04)

20 A

4.0

(1400 W)

T

17 (Ar Condicionado Sala 04)

20 A

4.0

(1400 W)

R

18 (Ar Condicionado Sala 05)

20 A

4.0

(1400 W)

S

19 (Ar Condicionado Sala 05)

20 A

4.0

(1400 W)

T

20 (Ar Condicionado Secr.)

20 A

4.0

(1400 W)

R

21 (Ar Condicionado Adm.)

16 A

2.5

(2900 W)

S

22 (Tomadas Preventivo)

20 A

4.0

(1155 W)

T

23 (Plataforma P.N.E.)

20 A

4.0

(1400 W)

R

10 (Tomada Ar Sala Aula )

20 A

4.0

(1400 W)

T

11 (Tomada Ar Auditório )

20 A

4.0

(1400 W)

S

12 (Tomada Ar Auditório )

20 A

4.0

(1400 W)

R

13 (Tomada Ar Auditório )

20 A

4.0

(1400 W)

S

14 (Tomada Ar Auditório )

10 A

2.5

(1400 W)

T

15 (Tomadas Preventivo )

LEGENDA LUMINÁRIAS

Luminária Pendente  - 40 á 45cm
Lâmpada Fluorescente Compacta - 40w

ESPECIFICAÇÃO USO COR

BrancaInterno

P

Luminária Spot em aluminio, de sobrepor
2 Lâmpada de Led - 26w

BrancaInterno

2x4

Luminária Tipo Calha
Duas Lâmpadas Fluorescentes - 0w

BrancaInterno

Esp.

Luminária Espeto - Jardim
2 Lâmpada de Led - 26w

PretoExterno

Luminária Arandela em aluminio
Duas lâmpadas Halógenas Par 20 - 26w

AmarelaInterno

S.P.

S.T.

Spot - Led - Cor Branco - Para Piso

Spot - Led - Cor Branco - Para Teto
de embutir

BrancaExterno

BrancaInterno

Proj

Projeto direcionavel - Led -
Cor Branco quente
- Para Piso - Área externa

Luminária Spot em aluminio, de sobrepor
2 Lâmpada de Led - 26w

NeutraInterno

S.T.2

Spot  - Led - Cor Preto - Para Teto
De sobrepor AmarelaInterno

BrancaExterno

CONTEÚDO:

PRANCHA N°:

karolcrest@gmail.com

DATA:

ESCALA:

DESENHO:

RESPONSABILIDADE PROJETO:

QUADRO DE ÁREAS

OBSERVAÇÕES

* CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
* QUAIS QUER ALTERAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AOS AUTORES DO PROJETO;
* MEDIDAS EM CENTÍMETROS;

ÁREA:

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_IRINEOPOLIS

DETALHES

CAU_A61466-1
ARQUITETA_E_URBANISTA

KAROLINE_APARECIDA_CRESTANI

02
01

KAROLINE

INDICADA

PLANTA_BAIXA_PAVIMENTO_INFERIOR

PROJETO_ELÉTRICO

KAROLINE_CRESTANI

791,26M²

OBSERVAÇÃO

- Os cabos de rede deverão passar em
eletrodutos exclusivos, e separados da
rede elétrica.

1- OS ELETRODUTOS ENTERRADOS DEVEM 

2- DEVERÁ SER INSTALADA FITA DE  

 "PERIGO ENERGIA ELETRICA";

3- DEVERÁ SER FEITO ENVELOPAMENTO 

OBSERVAÇÃO:

INDIVIDUAL PARA CADA CIRCUITO ;

O CONDUTOR COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO (ATERRAMENTO) DEVERÁ TER

SEU ISOLANTE NA COR VERDE OU COM DUPLA COLORAÇÃO VERDE - AMARELO;

O CONDUTOR PRINCIPAL DE TERRA DEVERÁ SER FIRMAMENTE

DISTRIBUIÇÃO DA CELESC, POR MEIO DE CONECTORES

ADEQUADOS, OU SOLDA EXOTÉRMICA. (RECOMENDA-SE A

DEVERÁ SER INSTALADO UM CONDUTOR COM FUNÇÃO DE

PROTEÇÃO (TERRA), ACOMPANHANDO TODOS OS CIRCUITOS

INTERNOS DA EDIFICAÇÃO, PARA LIGAÇÃO DAS MASSAS;

O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ TER SEU ISOLANTE NA COR AZUL CLARO E

O CONDUTOR PRINCIPAL DE TERRA NÃO DEVE CONTER

CHAVES OU DISPOSITIVOS QUE POSSAM CAUSAR SUA INTERRUPÇÃO;

OS CONDUTORES DO RAMAL DE SERVIÇO NÃO PODERÃO

SOFRER DESCONTINUÍDADE ATÉ O DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO;

NÃO SENDO PERMITIDA SUA INTERRUPÇÃO POR CHAVE

DISJUNTOR OU FUSÍVEL;

LIGADO AOS ELETRODOS E AO NEUTRO DA REDE DE

UTILIZAÇÃO DE CONECTORES TIPO CUNHA)

NO CONDUTOR NEUTRO DEVE EXISTIR CONTINUÍDADE,

 FICAR A 60cm DA SUPERFICIE;

 SINALIZAÇÃO COM A ESCRITA 

COM CONCRETO; 


