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DETALHE 03

INSTALAR A 2,20m DO PISO
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4kg

Corrimão em aço galvanizado
com duas alturas 70cm e 92cm

Corrimão em aço galvanizado
com duas alturas 70cm e 92cm

PLANTA BAIXA SEGUNDO PV.

ESCALA 1:50

1.1

EXISTENTE - QUADRA COBERTA

CONTEÚDO:

PRANCHA N°:

karolcrest@gmail.com

DATA:

ESCALA:

DESENHO:

RESPONSABILIDADE PROJETO:

QUADRO DE ÁREAS

OBSERVAÇÕES

* CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
* QUAIS QUER ALTERAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AOS AUTORES DO PROJETO;
* MEDIDAS EM CENTÍMETROS;

ÁREA:

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_IRINEOPOLIS

CAU_A61466-1
ARQUITETA_E_URBANISTA

KAROLINE_APARECIDA_CRESTANI

04
02

KAROLINE

INDICADA

PLANTA_BAIXA_PAVIMENTO_SUPERIOR

PROJETO_PREVENTIVO

KAROLINE_CRESTANI

811,53M²


