
PLANTA BAIXA
ESCALA 1:50
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SALA DE AULA 01
A=38,63m²

P=Piso Vinilico

SALA DE AULA 02
A=38,63m²

P=Piso Vinilico

SALA DE AULA 03
A=38,63m²

P=Piso Vinilico

SALA DE AULA 04
A=38,63m²

P=Piso Vinilico

4
9
5
x
2
6
5

4
9
5
x
2
6
5

4
9
5
x
2
6
5

4
9
5
x
2
6
5

8
0
x
2
1
0

8
0
x
2
1
0

8
0
x
2
1
0

8
0
x
2
1
0

80x210

80x210

80x210

80x210

4
0
0
x
5
0
 
/
 
p
=

2
1
0

0,2 1,85
0,15

6,05
0,15

5,15
0,15

6,05
0,15

1,85
0,2

0,350,35

0,35 22,05
0,35

22,75

0,1
5

1,3
5

0,2
4,9

5
0,2

2,5
0,2

4,9
5

0,2
1,3

5

1,5
5,1

5
2,9

5,1
5

1,3
5

16
,05

1,3
5

0,2
4,9

5
0,2

2,5
0,2

4,9
5

0,2
1,3

5
0,1

5
1,3

5
5,1

5
2,9

5,1
5

1,5

16
,05

FL02
A

FL02
A

F
L
0
2

B
F
L
0
2

B

Cobogo

Cobogo

1,5

0,4
0,1

5
1,8

5
0,1

5

1,55 2,08

1,8
8

0,5
3

0,1
5

3,51
0,25

2,35
0,25

2,65

2,25
0,15

3,9

0,77
0,02

0,77
0,02

0,77
0,02

0,7

1

4
0
0
x
5
0
 
/
 
p
=

2
1
0

4
0
0
x
5
0
 
/
 
p
=

2
1
0

4
0
0
x
5
0
 
/
 
p
=

2
1
0

2
0
0
x
7
5
 
/
 
p
=

1
9
0

2
0
0
x
7
5
 
/
 
p
=

1
9
0

6,5

0,6

F
L
0
2

C
F
L
0
2

C

0,55

2,4
5

0,6 1,35
0,15

6,3

0,7
1,1

0,8

6,5

1

0,4 1,45

1,956,3

0,15

0,2

1,851,85

2,4
5

Assento de madeira

F

l

o

r

e

i

r

a

 

h

=

1

5

c

m

Mureta de Alvenaria

h=66cm

CIRCULAÇÃO
A=81,88m²
P=Cerâmica

SOLÁRIO
A=23,83m²
P=Cerâmica

SOLÁRIO
A=23,83m²
P=Cerâmica

BWC
A=16,37m²
P=Cerâmica

BWC
A=16,37m²
P=Cerâmica
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EXISTENTE

FACHADA FRONTAL
ESCALA 1:503.0

Fechamento em chapa de aço
carbono galvanizada
perfurada e=1,5mm.

pintura esmalte nas cores
amarelo ouro e cinza claro

Pintura Acrilica cor cinza claro
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PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1:1002.0

Telha Termoacústica
I: 10%

Telha Termoacústica
I: 10%
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Á AMPLIAR
área: 344,90m²

EXISTENTE
área: 969,85m²

Muro com grade
existente

Muro á demolir

Calçada externa
 á construir - 2m

Muro com grade
á construir h=2,00,

sendo 50cm
de alvenaria

Calçada interna
 á construir - 60cm

Calçada externa
existente

Calçada interna
existente

Muro com grade
á construir

Realocar academia
nesse espaço
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IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:1002.0

Portão de abrir -
barra de ferro chata

1,20x2,00m
Pintado na cor branca

Realocar playground
 nesse espaço

Instalar paver 6cm

CONTEÚDO:

PRANCHA N°:

karolcrest@gmail.com

DATA:

ESCALA:

DESENHO:

RESPONSABILIDADE PROJETO:

QUADRO DE ÁREAS

OBSERVAÇÕES

* CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
* QUAIS QUER ALTERAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AOS AUTORES DO PROJETO;
* MEDIDAS EM CENTÍMETROS;

ÁREA:

PROPRIETÁRIO:

IMPLANTAÇÃO
PLANTA_DE_COBERTURA

CAU_A61466-1
ARQUITETA_E_URBANISTA

KAROLINE_APARECIDA_CRESTANI

03
01

KAROLINE

INDICADA

PLANTA_BAIXA

PROJETO_ARQUITETÔNICO

KAROLINE_CRESTANI

PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_IRINEOPOLIS

C.E.I. São Francisco

OBSERVAÇÃO

01- Demolição e construção de PAREDES conforme indicação no projeto;

02 - Nivelar piso e paredes, assim como corrigir eventuais erros, para instalação de

novos revestimentos;

03 - Todas as paredes da edificação novas deverão receber pintura.

04 - Aplicar massa corrida nas PAREDES que receberão pintura;

05 - Onde houver aberturas novas á executar deve ser executado também

verga/contraverga nas mesmas;

06 - Os rufos de todas as platibandas devem descer até o encontro das calhas ;

07 - Instalar soleira em todas as aberturas de portas externas, assim como

pingadeiras em todas as janela.

ELEVAÇÃO_FRONTAL
DETALHES


