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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 45/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
01. PREÂMBULO

O Município de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, por intermédio de seu PREGOEIRO, designado pela Portaria Nº 390/2020, comunica aos interessados que está promovendo o Processo Licitatório de n.º 45/2021, na Modalidade Pregão, com adjudicação por Item, do tipo Presencial, com a finalidade de selecionar propostas para Registrar Preços, conforme dispõe a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria. Os envelopes de n.º 01 contendo as propostas de preços e de n.º 02, contendo a documentação de habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro, na Prefeitura Municipal de Irineópolis, situada a Rua Paraná, nº 200 – Irineópolis – SC, CEP 89440-000, até às 09:00 HORAS DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021, iniciando-se a Sessão Pública mesmo horário e local.

02. OBJETO 

2.1 Constitui objeto do presente edital o Registro de Preços objetivando a “AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONDER”, conforme abaixo discriminado:

	ITEM
	QT
	DESCRIÇÃO

	01
	11
	MESA PARA 03 COMPUTADORES COM LOCAL PARA CPU: Comprimento  de no mínimo 2,75 x 0,75 altura x 0,70 de profundidade. Local para CPU com largura mínima 0,20 x 0,50 altura x 0,70 de profundidade e abaixo do porta CPU espaço para estabilizador. Confeccionado em MDF com espessura mínima de 30mm e estrutura mínima de 20mm em cor cinza claro, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de no mínimo 0,6mm de espessura. 

	02
	13
	MESA REDONDA PARA ESTUDO COM CADEIRAS: mesa para biblioteca com 06 cadeiras, mesa medindo no mínimo de 1,00 de diâmetro x 0,75 de altura com tampo de 25mm de espessura confeccionado em MDF, cadeiras com no mínimo 0,38 de altura, assento 0,34 x 0,34m, encosto 0,34 x 0,18m. Capacidade: Múltiplos usuários. Mesa: com tampo em MDF de no mínimo 18 mm revestido em fórmica cinza, acabamento em perfil de PVC tipo T, Pés com 6 arcos em tubo 7/8 p.0,90 unidos por solda especial tipo mig. com Pintura eletrostática a pó. Cadeira: Cadeira escolar 04 pés com reforço, confeccionado em tubo de no mínimo 3/4 parede 0,90 mm com ponteiras externas para os pés em polipropileno de alta resistência tipo bola; assento/encosto em compensado semi-anatômico com no mínimo 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante coloridas. Fixação das estruturas por meio de 07 rebites de alumínio maciço de 5 mm cabeça lentilha. Todos os metais são soldados através do processo tipo mig, tratados por banho de imersão anti-ferrugem e pintura epóxi pó na cor preto semi-brilho.

	03
	01
	ARMÁRIO 03 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS. Dimensões mínimas: 1200x475x1800mm. Cor cinza claro. Características: Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com no mínimo 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas do MDP, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com no mínimo 2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes.
Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com no mínimo Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6, do mesmo material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos plásticos para apoio e sustentação das prateleiras com no mínimo de Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270◦, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento do tipo Cremona, com fechadura posicionada no puxador e duas hastes verticais de travamento. Puxadores do tipo perfil, com secção transversal medindo no mínimo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema isento de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem do conjunto mesmo se observado pela parte interna do móvel. Com tampas laterais planas de fechamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas nos topos do perfil por meio de encaixe resistente. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de  no mínimo 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo no mínimo 30mm de diâmetro, fixada a estrutura por meio de barra roscada de 5/16” x 1”, perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Tratamento superficial: Deve conferir aos componentes uma resistência mínima à corrosão de 240 horas em ensaios de Salt spray (Névoa Salina) e espessura mínima final da pintura é de 30 micrômetros. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster. O móvel deste item deverá possuir certificado de conformidade com a norma  ABNT NBR 13961:2010. Cor: cinza claro.

	04
	44
	CADEIRA ALMOFADADA SIMPLES: dimensões mínimas: Altura: 85 cm. Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm. Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm. Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm. Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar). Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm. Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm. Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura de 1,5 mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor preta, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta e posterior revestida em JSerrano. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura constituída de 04 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. Material Assento/Encosto: Assento encosto de espuma laminada, assento de no mínimo 30mm e encosto 25mm, revestida em JSerrano. Altura: 85 cm. Altura encosto: 36 cm. Largura assento: 43 cm. Profundidade assento: 39 cm. Capacidade de no mínimo 120 Kg. Cor:  cinza escuro.

	05
	02
	CONJUNTO ARMÁRIO DISPENSA COM PORTAS – Armário em MDF com frentes duplas, dividido em duas partes, a primeira com no mínimo 275x90x50cm e a outra com no mínimo 80x180x50cm. Puxadores em alumínio e dobradiças em aço zincado com sistema de amortecimento.  Cor: Cinza Claro.

	06
	01
	BALCÃO - NICHO SALA DE AULA: Confeccionado em MDF, com bordas arredondadas, comprimento de no mínimo 1,10m x 0,40m de largura x 0,70m altura, com 06 nichos. Espessura da estrutura de no mínimo 25mm e repartições de 20mm. Cor: Cinza Claro. Possuir 08 rodízios sendo 04 com trava.

	07
	02
	CADEIRAS COM ALTURA REGULÁVEL. (DIRETORIA E SECRETARIA).
Serão fornecidas cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de no mínimo 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 05, pilling padrão 05, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 05 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 07 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido preto, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas de no mínimo 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. Devem ter a certificação da ABNT 13.962.

	08
	03
	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE: Cadeira em Tela Mesh - TCE11, cadeira giratória, preta. Base giratória em aço cromado com cinco rodinhas. Ajuste de altura por pistão a gás. Sistema de reclinamento com trava no ponto inicial e ajuste de pressão. Encosto com cinta de apoio lombar revestida em tela mesh (nylon), assento com estrutura com estofamento revestida em tela mesh e material sintético e braços em polipropileno com detalhes em aço cromado. Capacidade de no mínimo 150 Kg. Altura mínima do assento até o chão: 40cm. Encosto de no mínimo: 76 x 48 cm. Assento de no mínimo:51 x 50 cm. Braços de no mínimo:12 x 3 cm. 

	09
	01
	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L: mínimo de 1,50m x 1,45m – Espessura do tampo: 50,0 mm +/- 0,6 mm Engrossurado, estrutura/ pés 25mm, confeccionado em MDF acetinado revestido de laminado melamínico. Com 01 Gaveteiro Fixo C/02 Gavetas e 01 Mesa de Apoio. Acabamento / Revestimento: BP acetinado. Fita de borda: PVC. Gavetas: 02 com chave. Corrediças: Metálicas. Puxadores: metálicos. Medidas mínimas Comp: 1,50m x 1,40m. Prof: 0,70m / Alt: 0,75m . Suporte para CPU no canto do meio embaixo da mesa. Cor: Grafite. 

	10
	02
	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO 02 PORTAS E 04 GAVETAS – 

Produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP de no mínimo 15/20 mm, Eucaprint, tampo 25mm, quatro prateleiras internas, duas portas com puxadores externos e fechadura com chaves, três gavetas com corrediças metálicas e gavetão com corrediças telescópicas, base fechada. Mínimos de Largura: 47 cm – Altura: 83 cm – Comprimento: 142/145 cm.  Cor: Grafite.

	11
	02
	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L: 1,50m x 1,45m – Espessura do tampo: 50,0 mm +/- 0,6 mm Engrossurado, estrutura/ pés 25mm, confeccionado em MDF acetinado revestido de laminado melamínico. Com 01 Gaveteiro Fixo C/03 Gavetas e 01 Mesa de Apoio. Acabamento / Revestimento: BP Acetinado. Fita De Borda: Pvc. Cantos arredondados. Gavetas: 03 com chave. Corrediças: Metálicas. Puxadores: metálicas. Medidas - Comp: 1,50m x 1,40m. Prof: 0,70m / Alt: 0,75m. Suporte para CPU no canto do meio embaixo da mesa. Cor: Gelo.

	12
	02
	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO 02 PORTAS 04 GAVETAS – 

Produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP com no mínimo 15/20 mm, Eucaprint, tampo 25mm, quatro prateleiras internas, duas portas com puxadores externos e fechadura com chaves, três gavetas com corrediças metálicas e gavetão com corrediças telescópicas, base fechada. Mínimos de Largura: 47 cm – Altura: 83 cm – Comprimento: 142/145 cm. Cor: 01 unidade cor gelo e 01 unidade cor madeira.

	13
	03
	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS: Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam  abertura total. Dimensões mínimas: Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 mm; Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características mínimas: Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor gelo; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor gelo.

	14
	01
	ARMARIO SOB MEDIDA PARA SECRETARIA. Dimensões mínimas: 1,10 altura x 3,20 comprimento x 0,50 profundidade. 04 divisórias vertical internas, prateleiras alternadas conforme o desenho 08 portas 0,40 cm cada, não possuir travessão vertical entre a abertura das portas. Tampo superior 0,60 cm largura, parte traseira do mesmo material do corpo do armário COR GELO. Características: Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com no mínimo 25mm de espessura. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas do MDP, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com no mínimo 2mm de espessura para o tampo e demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6, do mesmo material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos de metal para apoio e sustentação das prateleiras com Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270◦, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento do tipo Cremona, com fechadura posicionada no puxador e duas hastes verticais de travamento. Puxadores do tipo perfil, com secção transversal medindo no mínimo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema isento de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem do conjunto mesmo se observado pela parte interna do móvel. Com tampas laterais planas de fechamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas nos topos do perfil por meio de encaixe resistente. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada a estrutura por meio de barra roscada de 5/16” x 1”, perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Tratamento superficial: Deve conferir aos componentes uma resistência mínima à corrosão de 240 horas em ensaios de Salt spray (Névoa Salina) e espessura mínima final da pintura é de 30 micrômetros. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster. O móvel deste item deverá possuir certificado de conformidade com a norma  ABNT NBR 13961:2010.  

	15
	02
	CONJUNTO DE PRATELEIRA – Prateleira de MDF CINZA TX com no mínimo 15mm com frentes duplas, estrutura principal  30mm reforçada,  com 350x156x30cm. 

	16
	03
	CONJUNTO DE PRATELEIRA CENTRAL PARA BIBLIOTECA – Com divisórias para os dois lados em MDF CINZA TX com no mínimo 15mm, estrutura principal 30mm, com frentes duplas e prateleiras para livros coluna lateral, com 350x191x50cm.

	17
	17
	ARMÁRIO PARA SALA DE AULA, ALTO 02 PORTAS: Com 02 (duas) portas em MDF de no mínimo 20mm, 03 dobradiças em cada. Comprimento do armário de 0,80m x 0,40m de profundidade x 1,70m altura. Confeccionado em MDF, com espessura de 25mm. Acabamento feito em MDP 20mm. Contendo 04 Prateleiras com acabamento em MDF de 25mm. Dimensões mínimas do produto: Altura 170 cm; Largura 80 cm; Profundidade 42 cm. Dobradiça confeccionada em aço de alta resistência, automática, que permite fechamento suave da porta. Sistema de travamento das portas com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência, com capa plástica externa de proteção.

Cor: 16 UNIDADES CINZA E 01 UNIDADE BRANCO FOSCO.

	18
	11
	CONJUNTO COLETIVO 01 MESA COM 04 CADEIRAS: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço; 

Dimensões mínimas da mesa: Largura: 800 mm; Profundidade: 800 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm. Características da Mesa: Tampo em MDP ou MDF, dimensões mínimas: espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting”. 

Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4” x comprimento 2” , cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

Dimensões Mínimas da Cadeira: Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm.

Características da Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro mínimo de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).  Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.  Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

	19
	02
	ARMÁRIO ROUPEIRO – (AM2): Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço de no mínimo “22” (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 3/8”. 

Dimensões mínimas: Altura: 1945 mm; Largura: 900 mm; Profundidade: 400 mm.

	20
	03
	BALCÃO – NICHO SALA DE AULA: Confeccionado em MDF e MDP, com bordas arredondadas, medidas mínimas: comprimento de 1,10m x 0,40m de largura x 0,70m altura, com 03 nichos. Espessura da estrutura de 25mm e repartições de 20mm. Cor: branco. Possuir 06 rodízios sendo 03 com trava.

	21
	02
	ARMARIO 12  NICHOS COM 12 CAIXAS - Armário  com doze nichos e com 12 caixas organizadoras, confeccionado em MDF 15 mm cor branca, acabamento das bordas em perfil PVC 02 mm colado com hot-melt. Base metálica em tubo de no mínimo 20 X 20 chapa 18 (1.2 mm) com rodas de silicone para locomoção. Medidas mínimas: 950 X 113 X 450 mm.
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	POLTRONA AMAMENTAÇÃO : Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. Dimensões mínimas: Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; Largura útil do assento: mínima 530 mm/máxima 570mm; Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm; Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; Largura útil do encosto: mínima 530 mm; Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º; Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm; Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICA: Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato como piso em plástico injetado. Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT)de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor cinza, padrão PANTONE 16-1406 TPX. 
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	NICHO AÉREO CRECHE: Confeccionado em MDF, com bordas arredondadas, medidas mínimas: comprimento de 1,60m x 0,50m de largura x 1,60m altura, com 16 nichos. Espessura da estrutura de 25mm e repartições de 40mm. Cor: branco.
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	COLCHONETE: Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. Dimensões Mínimas: Altura: 120 mm; Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. Características: Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo “simples”), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. Tratamento antialérgico e antiácaro.
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	COLCHONETE PARA TROCADOR: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. Dimensões mínimas - Comprimento: 1000 mm; Largura: 600 mm; Altura: 40 mm. Características: Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.
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	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 240L - Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” (degelo automático) com capacidade mínima de 240 litros. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento.  Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 240 litros.  Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração “frostfree”. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo “frostfree”. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.  Voltagem: 220V.  Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
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	MESA REFEIÇÃO MATERNAL  05 LUGARES: Mesa com tampo confeccionado multilaminado de madeira MDF de no mínimo 18 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de baixa pressão na cor ovo. Bordas longitudinais com acabamento em PVC ergosoft, tipo post-forming 180º, flexível colorido.  Formato do tampo arredondado modelo tipo aquarela medindo 1350x1840, com curvatura interna na parte frontal do tampo de 35º, permitindo uma melhor aproximação do professor. Com 05 assentos retangular medindo 290x360 com bordas arredondas, acabamento em PVC ergosoft tipo post-forming flexível colorido, com distanciamento entre eles de 31cm, dentro dos padrões de ergonomia. Em cada vão  deverá conter uma cadeira.  Assento e encosto confeccionado em compensado multi laminado de 06 mm, monobloco, estofada com  espuma soft D 35 , acabamento em PVC modelo Francis colorido, revestida  em couríssimo com  superfície em  resina de PVC, com base 50% poliéster e 50% algodão de alta resistência  , permitindo uma melhor manutenção de limpeza contra líquidos. Deverão conter para cada assento um cinto de ficção, confeccionado em cadarço de nylon 30 mm, permitindo que a criança permaneça acomodado  de forma correta na cadeira.  Estrutura  de sustentação das cadeiras confeccionada em tubo de aço industrial ATC 1010/1020, com secção retangular 16x30, com espessura 1.50 mm Estrutura da mesa em tubo de aço industrial ATC 1010/1020, com secção circular 2”, com espessura 1.20 mm, Topos de fechamento da tubulação com ponteiras acopladas em polipropileno 100% injetadas, com deslizadores, e regulagem de altura. Acabamento com banho desengraxante  a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor prata ou ovo, polimerizada em estufa a 180º C, com espessura mínima da película de 40 mícrons. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Cor das cadeiras e PVC de acabamento: 01 amarela, 01 verde, 01 vermelha, 01 azul e 01 laranja.
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	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO - MESA COM 02 BANCOS: Confeccionado em MDF, mesa com bordas arredondadas, com medidas mínimas : comprimento de 2,75m x 0,75m de largura x 0,60m altura, com 02 (dois) bancos cada, medindo 2,75m comprimento x 0,30m de largura x 0,32 de altura, cor: bege (ovo). Espessura de 20 mm. Possuir estruturas retangulares em aço 60x40mm O tampo será confeccionado em MDF de 30mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor bege (ovo). Acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC preto/ bege (ovo). A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16”. A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, com antiferrugem na cor preta fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno, fixado à estrutura através de encaixe.
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	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO - MESA COM 02 BANCOS: Tampo confeccionado em MDF, com bordas arredondadas, medidas mínimas: comprimento de 2,75m x 0,75m de largura x 0,80m altura, com 02 (dois) bancos cada, medindo 2,75m comprimento x 0,30m de largura x 0,40 de altura, cor: bege (ovo). Espessura de 20 mm. Possuir estruturas retangulares em aço 60x40mm O tampo será confeccionado em MDF de 25/30mm com re-engrosso de 15mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor bege (ovo). Acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC preto/ bege (ovo). A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16”. A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, com antiferrugem na cor preta fosca, polimerizada em estufa.
Ponteiras de acabamento em polipropileno, fixado à estrutura através de encaixe.
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	QUADRO DE AVISOS EM METAL:  DESCRIÇÃO: Quadro em metal para fixação de avisos. Dimensões mínimas: Largura: 1500 mm; Altura: 900 mm; CARACTERÍSTICAS: Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Fundo confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de aço branca magnética; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.
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	SOFÁ: Sofá de 03 lugares em material lavável e pés em alumínio. Dimensões Mínimas: Largura: 1250 mm; Profundidade: 750 mm; Altura: 730 mm. CARACTERÍSTICAS: Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; Acabamento inferior em Tela de Ráfia; Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de poliuretano: Assento: Densidade D-23 - Braço: Densidade D-20- Encostos: Densidade D-20. COR GRAFITE.
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	EQUIPAMENTO  PSCICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS: DESCRIÇÃO: Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. Dimensões mínimas: Largura: 1200 mm; Profundidade: 1200 mm; Altura: 250 mm. CARACTERÍSTICAS: Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico.
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	CONJUNTO  MESA PROFESSOR: Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço.- Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões mínimas da mesa: Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 19,4 mm. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura mínima de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de  balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16” x 5/8”, zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14(1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais,injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Dimensões mínimas da cadeira: Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 430 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 460 mm. 

Características da cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso, Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 
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	ARMÁRIO AÉREO (ÁREA DE LIMPEZA): Medidas mínimas: Comprimento 220cm x 130cm Altura x 45cm Profundidade. Contendo uma prateleira na altura de 65cm com 15mm de espessura. Contendo 04 divisórias, sendo 01 com 87 cm e outras 03 com 44cm. Armário Aéreo com 05 Portas, tem estrutura em MDP/MDF com revestimento em BP resultando em um acabamento resistente, estrutura com 15mm a 20mm. Acabamento: Melamina BP. Escala de Brilho: Fosco. Cor: branco. Tipo de Porta: Convencional. Material da Porta: MDP. Tipo de Puxador: Cromados PVC. Dobradiças metálicas (02 em cada porta). Com fixadores de metal resistente para mínimo 80 kg, parafusos e buchas.
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	CONJUNTO DE ARMÁRIO GUARDA-LOUÇAS (laterais 02 peças) – armário com portas de correr na lateral da parede, em MDF branco TX 15mm com frentes duplas, com medidas mínimas 265 altura x 176 x 50cm. Puxadores em alumínio, sistema de trilhos de portas com regulagem inteligente (para que as portas ficarem enroscando uma na outra) e trilho inferior com amortecimento anti-descarrilhamento. Contendo 05 prateleira com duas divisórias. 

Armário central guarda-louças – armário central com maior profundidade para panelas e bacias grandes em MDF branco TX 15mm com frentes duplas. Com medidas mínimas de 265 altura x 126 x 70cm. Puxadores em alumínio e dobradiças em aço zincado com sistema de amortecimento.       
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	ARMÁRIO PARA COZINHA: armário com  02 portas, 04 gavetas em MDF branco TX 15mm com frentes duplas, com medidas mínimas: 1,30 altura x 1,50 comprimento x 50cm. Puxadores em alumínio, Contendo 02 prateleiras com duas divisórias. Cor: Branco.
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	TELAS MOSQUETEIRAS PARA JANELAS E PORTAS REMOVIVEL PARA LIMPEZA.  Com armação em alumínio galvanizado: conforme medidas:
· 01 Porta: 2,10  altura x 1,63 largura;

· 01 porta: 2,10 altura x 1,58 largura;

· 01 porta : 2,10 altura x 0,89 largura;

· 01 janela: 1,34 altura x 2,49 largura;

· 01 janela : 0,42 altura x 2,27 largura;

· 01 janela : 0,92 altura x 4,98 largura.
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	MESA PARA COMPUTADOR UNITÁRIA:  Mesa em MDF para computador com suporte para teclado. Medidas mínimas: Altura 74 cm Largura 81 cm Profundidade 55 cm. Estrutura com espessura de 25mm. Cor: grafite.
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	Mangueira: Mangueira de jardim para água fria 100 metros cada unidade. Mangueira antitorção com engates rápidos e esguicho em PVC.
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	BEBEDOURO INDUSTRIAL:DDescrição: Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. Dimensões e capacidade: Altura: 1300 mm; Largura: 550mm; Profundidade: 500 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. Características:Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). Corpo em aço inox polido, Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Serpentina interna em aço inox . Isolamento em EPS. Gás refrigerante R600a ou R134a. Previsões para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Dreno para limpeza da cuba. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não
podendo considerá-las como itens adicionais. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 220V. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
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	CONJUNTO ALUNO: carteira e cadeira azul – tamanho 06. Altura do aluno de 1,59m a 1,88m.
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	ESCADA MULTIUSO:  Escada Alumínio 05 Degraus. Dobrável e fácil de guardar, cinco degraus com estrutura e chapas em alumínio, material super leve, durável e com peças plásticas em polipropileno de alta resistência. Pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior. Até 120 Kg. Características: Alumínio. Dimensões mínimas do produto Altura: 161cm, Largura: 10,5cm, Comprimento: 43cm, Peso líquido aproximado  3,6kg.
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	ESCADA MULTIUSO:  Escada Alumínio 07 Degraus. Dobrável e fácil de guardar, 06 degraus com estrutura e chapas em alumínio, material super leve, durável e com peças plásticas em polipropileno de alta resistência. Pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior. Até 120 Kg. Características: Alumínio. Dimensões mínimas do produto  altura (CM): 200 Largura (CM): 49 Profundidade (CM): 11,2, Dobrável: Sim. 
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	CARRINHO DE CARGA E DESCARGA: Descrição: Carro Armazém;  Medidas: 1500 x 500 x 360 mm; Rodagem: com rodas pneumáticas; Capacidade de carga: 500 kg.
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	TELEFONE SEM FIO: Telefone sem fio de mesa 01 Ramal - com Identificador de Chamadas, Preto.

	46
	140
	CADEIRAS PARA O AUDITÓRIO - COM O SLOGAN PREFEITURA MUNICIPAL. Cadeira diretor universitária para auditório, cadeira para salas de convenções,  com encosto anatômico, que ocupa toda a região lombar e das costas,   sendo estrutura com base fixa , espuma anatômica injetada com espessura mínima de 60 mm no assento e encosto, com espuma no assento e encosto que ocupa toda a região lombar e das costas, proporcionando mais conforto e ergonomia.   Revestimento do assento e encosto em tecido ou Corvin/vinil. Peso suportado até 120 kg. Poltronas com espuma anatômica injetada proporcionando conforto aos seus usuários, com no mínimo 60 mm de espessura de espuma no assento e encosto, proporcionando mais conforto, ergonomia . Base fixa.  Características:  Poltrona para auditório com assento rebatível.        Dimensões mínimas: Assento: L49 x P48, Encosto: L46 x A48. Altura do encosto: 840mm, Altura do assento: 470mm, Profundidade do assento: 480mm, Profundidade com assento armado: 690mm, Largura : 600mm. Peso aproximado do produto: 30kg. COR GRAFITE.
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	ARMÁRIO CARTOLINA:  dimensões mínimas:  altura 160 cm x largura 100 cm x profundidade 56 cm. Armário Cartolina com 09 Gavetas e 02 Portas:
02 portas de 58cm com fechadura e acompanha 2 chaves
09 gavetas com 9,5 cm de altura e 50 cm de profundidade
Com uma prateleira interna removível .Confeccionado em MDP 20mm. Cor Gelo.

	48
	02
	CÔMODA TROCADOR: Descrição: cômoda em MDF laqueada branca com corrediças telescópicas com travas, com um colchão em tecido próprio para limpeza contínua.  Sendo 02 portas e 02 gavetas. COR: Branco fosco, dimensões mínimas: altura 90 cm, largura 80cm, profundidade: 75 cm.

	49
	01
	ARMÁRIO ALTO EXECUTIVo semi aberto: Fabricado em MDP ou MDF, estrutura mínima de 20mm e prateleira com 25mm. Composto por 02 portas, puxadores em Aço, fechadura frontal na porta. O Armário é dividido em duas partes, separados por um sub-tampo, sendo aberto na parte superior com 02 prateleiras e 01 divisória para liberação prática de documentos e a parte inferior fechada com 01 prateleira interna para armazenamento. Matérias-primas de qualidade, durabilidade e resistência. COR: branco fosco. Medidas mínimas: 90 (L) x 180 (A) x 45 (P) cm.

	50
	02
	escrivaninha multiuso 01 gaveta: 01 gaveta abaixo do tampo com chave. Corrediças telescópicas. Material: MDF. Cor: Branco Fosco. Tampo com no mínimo 25mm de espessura e estrutura com 30mm. Fechado atrás em meia altura com uma prateleira com profundidade mínima de 20cm.  Dimensões mínimas: Altura: 75 cm. Largura: 93 cm. Profundidade: 52cm

	51
	03
	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L: dimensões mínimas 1,50m x 1,40m, Espessura do tampo: 50,0 mm Engrossurado, estrutura pés 25mm, confeccionado em MDF acetinado revestido de laminado melamínico. Com 01 gaveteiro fixo com 02 gavetas. Acabamento/Revestimento: BP Acetinado. Fita de borda: PVC. Cantos arredondados. Gavetas: 02, sendo 01 com chave. Corrediças: Metálicas. Puxadores: metálicas. Medidas mínimas: Comp: 1,50m x 1,40m. Prof: 0,70m / Alt: 0,75m.

	52
	01
	TELÃO PARA O AUDITÓRIO: Tela de Projeção Motorizada Tensionada High Contrast  200 Polegadas 16:9, Área Visual - A x L - 249,0 x 442,0 cm Área Total - A x L - 279,0 x 472,0 cm Caixa Metálica da Tela - 14,0 x 14,0 x 500,0 cm. Tela de Projeção Retrátil Motorizada com acionamento por Controle Remoto sem fio Radio Frequência com alcance até 100 metros. Acionamento também por botões localizados no módulo receptor do controle remoto, em caso de perda ou quebra do emissor do controle remoto a tela pode ser acionada manualmente.  Ponto de parada automático ou controlado pelo usuário com o controle remoto. Motor elétrico tubular interno silencioso com no mínimo 20Nm de torque e 19 rpm. Sistema de controle de temperatura do motor com desligamento automático de segurança. Ajuste de parada, fim e começo de curso, regulável no motor. Película tensionada nas laterais, através de fios de nylon que esticam a tela ao desenrolar, deixando a superfície da tela 100% plana. Possui bordas pretas nas laterais, 15 cm de cada lado, e a faixa preta superior tem altura de 30 cm. Possui barra de metal estabilizadora na extremidade inferior da tela para deixar o tecido totalmente esticado. Película Vinílica Cinza fator de ganho 0,8 com verso preto. Película avançada para projeção em 3D, HD, Full HD e 4k. Caixa em aço em pintura eletrostática na cor branca. Suporte em L integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou teto, com fácil instalação. Deve acompanhar buchas e parafusos para fixação, Manual de instalação e operação. Voltagem – 220V.


2.2. O preço a ser ajustado incluirá todas as despesas necessárias à entrega do objeto, incluindo transporte, entrega e instalação/montagem.

2.3. Os objetos acima descritos deverão ser entregues montados e instalados nas dependências do NÚCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONDER.

2.4. As dimensões solicitadas nos itens acima descritos devem ser consideradas como mínimas.

2.5. No ato da contratação a empresa deverá comprovar que possui assistência técnica ou possui parceiro autorizado do fabricante e que disporá de estrutura técnica adequada (própria ou terceirizada) para prestar o serviço pelo período de 12 (doze) meses, a partir da entrega dos objetos, numa distancia máxima de 150 km (cento e cinquenta quilômetros), do Município de Irineópolis (SC), pelo menos 01 (uma) empresa de assistência técnica.
2.6 Para os itens que solicitam certificação ABNT, o mesmo deve ser apresentado para a Secretaria de Educação, no ato da contratação.

2.7 Compete à licitante fazer um minucioso exame do Edital e das condições de prestação dos serviços/compras, podendo apresentar, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações, todas as divergências, impugnações, dúvidas ou erros porventura encontrados, para a devida correção ou esclarecimento até 02 (dois) dias úteis antes da data da apresentação dos envelopes.

03. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO

3.1  Poderão participar deste Pregão, as  licitantes  que:

3.1.1 desempenham atividades  pertinentes  e compatíveis  com o objeto deste  Pregão;

3.1.2 atendam as  exigências  constantes  neste  edital e  nos  seus  anexos, inclusive  quanto a  documentação  requerida.

3.1.3 Todas as pessoas jurídicas cadastradas na Prefeitura Municipal de Irineópolis, e ainda as que se cadastrarem, desde que atendam aos requisitos exigidos neste edital.

3.2 Não será admitida nesta  licitação a  participação de  empresas:

3.2.1 Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores  em dissolução  ou em  liquidação;

3.2.2 Que estejam com o direito  suspenso de  licitar e contratar com  o Ministério da  Justiça ou  com a  Administração  Publica, ou  que  tenham  sido declaradas  inidôneas  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração Publica;

3.2.3 Que estejam reunidas em consorcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiarias entre  si,  ou  ainda, quaisquer  que  seja  sua  forma de  constituição;

3.2.4 Estrangeiras que não funcionem no país.

04. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

4.1 Será realizado o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na comprovação de que possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o ocorrido. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.

4.1.1 No ato do credenciamento o licitante deverá apresentar:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou

· Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou

· Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, com as alterações.

b) Carta de credenciamento com assinatura reconhecida em cartório (modelo sugestivo no Anexo II do Edital) ou Procuração, com poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, com firma reconhecida em Cartório, e deverá ser entregue ao Pregoeiro juntamente com os envelopes, ficando arquivada no Processo Licitatório.
c) Na hipótese do licitante representante ser sócio devera comprovar através do Contrato Social ou alteração contratual, juntamente com copia do CPF e RG.

d) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo sugestivo no Anexo III do edital) e entregarão os envelopes contendo indicação do objeto e do preço oferecidos , procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório (conforme artigo 4º, inciso VII, Lei nº 10.520/02).

e) Se a empresa proponente for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e desejar usufruir dos benefícios da LC 123/06, deverá obrigatoriamente no ato do credenciamento apresentar Prova  de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através de Certidão da Junta Comercial do Estado, de acordo com artigo 8º da Instrução Normativa nº 103/2007, de 30/07/2007.

f) A proponente que for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentar algum documento quanto a regularidade fiscal com restrições, deverá obrigatoriamente apresentar Declaração de que cumpre com habilitação, com exceção do artigo 43 da LC 123/06, no ato do credenciamento, sob pena de preclusão dos direitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006.

4.2 No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o pregoeiro receberá os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo, na parte externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação:

A) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS-SC

PROCESSO LICITATORIO Nº 45/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2021
Razão Social da Empresa

ENVELOPE N.º 01 – Proposta Comercial

B) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS-SC

PROCESSO LICITATORIO Nº 45/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2021
Razão Social da Empresa


ENVELOPE N.º 02 – Documentação

05. DA PROPOSTA COMERCIAL/ELETRÔNICA
5.1 A Proposta Comercial contida no Envelope n.º 01, deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir:

5.2 A proponente deverá apresentar sua proposta exclusivamente seguindo os passos descritos abaixo, não sendo aceito propostas realizadas de outras formas.
5.3 Será utilizado, para a realização da presente licitação, o sistema eletrônico, que consiste em apoio eletrônico que auxiliará o Pregoeiro e equipe de apoio, dando suporte e agilidade ao certame. O cadastro dos licitantes em tal sistema deverá ser efetuado através do site: https://irineopolis.atende.net/ , conforme instrução abaixo:

a) A empresa deve logar-se no sistema para poder registrar sua proposta. Aquele que não tiver acesso deve clicar na opção “CADASTRE-SE”, no canto superior direito da página inicial, e seguir as etapas para realizar o cadastro.

b) Após logar-se no sistema informado acima, deverá localizar o serviço ENVIAR PROPOSTA DE LICITAÇÕES, o qual poderá ser localizado pela busca serviços, ou então clicar no link FORNECEDOR, o qual listará todos os serviços disponíveis.

c) Localizado o serviço enviar proposta de licitações, deve-se clicar na opção acessar. Nesta opção aparecerão todas as licitações disponíveis para a digitação de propostas. O licitante deve localizar a licitação da qual irá participar e na ação ADICIONA PROPOSTA registrar a sua proposta de preços, incluído a MARCA e MODELO.

d) Após a digitação das informações, deve ser confirmado na ação CONFIRMAR, localizada no canto inferior esquerdo da tela. Esta confirmação irá gerar o documento da proposta, o qual deverá OBRIGATORIAMENTE ser impresso e entregue dentro do envelope da proposta.  

e) Deve conter declaração de que o(s) objeto(s) ofertado(s) atendem todas as especificações descritas no Edital.

f) Este documento impresso faz-se necessário, pois, na impressão da proposta é gerado o NÚMERO DO PROTOCOLO e a SENHA DO PROTOCOLO, dados que serão utilizados na abertura da licitação para importação da proposta digitada pelo licitante.

OBS.: É aconselhado o uso dos navegadores Mozilla Firefox ou Google Chrome, e deixar habilitado o aparecimento de pop-ups.

g) A proposta de preços deverá ser redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada, datada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da proponente.
h) Deverá Conter razão social completa, endereço e CNPJ da proponente, sendo este último, obrigatoriamente o mesmo da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame. 

i) É obrigatório informar a MARCA e MODELO (modelo quando houver) dos itens cotados. 

j) Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.

k) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

l) Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou vantagens baseados nas ofertas das demais proponentes;

m) Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, correrão por conta do proponente.

n) A proposta de preços deverá conter o valor proposto expresso em algarismos e por extenso.

o) Em hipótese alguma o pregoeiro aceitará pedido de desistência em razão de preço cotado de forma equivocada ou em razão de a marca ofertada não atender as especificações do produto.

p) Os pedidos de desistência deverão ocorrer após a fase de habilitação, na vigência do prazo recursal, e deverão estar  devidamente fundamentados, sob pena no caso de indeferimento de sofrer sanções administrativas previstas na lei nº 8666/93.

06. PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses a contar a partir de sua assinatura.

6.2 Nos termos do §4° do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Irineópolis não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos materiais objetos da Ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em Lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

07. HABILITAÇÃO

No envelope n.º 02 – Documentação, deverão constar os seguintes documentos:

7.1. Habilitação Jurídica:

a) Registro Comercial (documento exigido no credenciamento, não é obrigatório a apresentação novamente), no caso de empresa individual, ou

· Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou

· Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, com as alterações.

b) Declaração de Sujeição ao Edital expressando que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos e Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da  Qualificação devidamente assinada conforme modelo constante no Anexo VI deste Edital.
c) Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre em qualquer das condições impeditivas, de acordo com o modelo constante no Anexo VII deste Edital, especificando:

. Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

. Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

. Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave,  no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

. Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93.
7.2. Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

c) Prova de Regularidade de Tributos Federais e à Divida Ativa da União – Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa), emitida nos termos da Portaria MF nº 358, de 05/09/2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de 17/10/2014;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual - Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa);

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei - Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa);

f) Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitido pela Justiça do Trabalho.
7.3. Qualificação Econômico-financeira:

a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca da sede da proponente, emitida a, no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93. ATENÇÃO: caso a proponente tenha sede no Estado de Santa Catarina, deverá apresentar a certidão emitida tanto pelo sistema “SAJ”, quanto pelo sistema “EPROC”, ambos do Poder Judiciário de Santa Catarina. 
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício fiscal, já exigíveis e apresentados na forma das Leis Federais nº 6.404/76 e nº 10.406/2002, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou outro indicador que o venha substituir. Devendo estar incluídas as notas explicativas, termo de abertura e termo de encerramento, fazendo parte integrante do balanço.
Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo contador.

As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante a apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

As Microempresas e as empresas de pequeno porte, também deverão enquadrar no disposto neste item, devendo apresentar, o Balanço de Abertura ou o ultimo Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado.

Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:

- publicados no Diário Oficial; ou

- publicados em Jornal; ou

- por cópia ou fotocópia autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente; ou

- por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento; ou

- apresentação do recibo de entrega de escrituração contábil digital (Sped).
Os documentos relativos ao item “b” deverão ser apresentados contendo assinatura do representante legal da empresa proponente e do seu contador ou mediante publicação no órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação, ou ainda apresentação do recibo de entrega de escrituração contábil digital (Sped). A indicação do nome do Contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC são indispensáveis.

A capacidade financeira da empresa será avaliada mediante os seguintes indicadores:

Liquidez Corrente (LC) expressado da forma seguinte:

                    Ativo Circulante

LC =            ______________

                    Passivo Circulante

Para a capacidade econômico-financeira exigida, os participantes deverão atender obrigatoriamente, os seguintes requisitos:

LC maior ou igual a 1,00 (um)

Os indicadores acima referenciados são somente considerados para fins de Qualificação-Econômico-Financeira da proponente. Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuação obtida pela concorrente não terá qualquer influência na sua classificação final.

A proponente deverá trazer o cálculo pronto demonstrando sua Liquidez Corrente. Referido cálculo será auditado e conferido pelo departamento competente do Município, sendo que em caso de inexatidão, a pena será a inabilitação.

Obs. As empresas abertas no exercício financeiro corrente, deverão estar com o Balanço de abertura publicados em jornal ou autenticação na Junta Comercial da sede ou domicílio do proponente.
7. 4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a proponente já forneceu produtos da mesma natureza, com assinatura reconhecida em cartório.
b) Declaração, firmada sob as penas da lei, de que os objetos ofertados possuem garantia total pelo prazo de 12 meses, a partir da entrega dos objetos.
7.5 Declaração apresentando seu telefone/fax de contato e endereço eletrônico, bem como o nome da pessoa responsável pelo recebimento das informações, apresentando-o no envelope nº 02 – documentação. Através de um ou de outro far-se-à intimação dos atos, considerando os licitantes intimados.

7.6 Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 Anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos (conforme modelo constante do Anexo V do Edital).

7.7 Os documentos de habilitação preliminar poderão ser apresentados em via original ou cópia autenticada por qualquer processo, sendo por tabelião de notas, pelos membros da  Comissão de Pregão, pelo responsável da   Coordenadoria  de  Licitações  da  Prefeitura,  ou por publicação em Órgão de Imprensa Oficial. O Pregoeiro fará consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET, ficando a licitante dispensada de autenticá-las. 

7.8 Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestados de Capacidade Técnica.

7.9 Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem documentos com prazo de validade vencido. Nem declarações ou qualquer documento sem assinatura, devendo este já estar assinado na entrega dos envelopes lacrados na abertura da sessão.

7.10 Os proponentes interessados na autenticação das cópias pelo pregoeiro ou equipe de apoio, deverão procurar o pregoeiro ou equipe de apoio, antes do inicio da sessão de abertura da licitação para proceder a autenticação, pois, em hipótese alguma serão autenticadas durante a realização do certame.

7.11 Não tendo a empresa classificada como vencedora do certame apresentado a documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será convocada então a empresa seguinte na ordem de classificação, observada as mesmas condições propostas pela vencedora do certame.

7.12 A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes legais presentes e após examinada será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja documentação apresente irregularidades.

7.13 A proponente que for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentar algum documento quanto à regularidade fiscal com restrições, deverá obrigatoriamente apresentar Declaração de que cumpre com habilitação, com exceção do artigo 43 da LC 123/06, no ato do credenciamento, sob pena de preclusão dos direitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006.

08. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO

8.1 Para fins de julgamento, o critério adotado para a adjudicação do objeto deste PREGÃO será o MENOR PREÇO POR ITEM. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, e que forem superiores aos valores máximos admitidos, conforme Anexo I do Edital.
8.2 Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

8.3 Antes do inicio da sessão de lances, poderá o pregoeiro definir o valor mínimo dos lances, o que deverá ser feito antes da disputa de cada item/lote. Este valor poderá ser diferenciado de acordo com o item/lote colocado em disputa.

8.4 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

8.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo vedada a oferta de lance com vista ao empate. Dos lances ofertados não caberá retratação. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

8.6 Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, o pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 

8.7 Se o proponente for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devidamente comprovado no ato do credenciamento, através de Certidão da Junta Comercial do Estado, e quiser exercer o seu direito de preferência de acordo com os artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, deverá fazê-lo no ato da sessão de julgamento das propostas, quando lhe será concedido um prazo de 5 (cinco) minutos, devendo obrigatoriamente haver um representante legal da empresa proponente presente, sob pena de preclusão  dos direitos.

8.8 Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 07 deste Edital. Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro a inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante vencedora, com vistas a obter preço melhor.

8.9 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte da licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em Secretaria. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.

8.10 A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor recurso, na sessão, importará na decadência do direito e na continuidade do certame pelo pregoeiro, atendendo às regras e condições fixadas no edital, opinando pela adjudicação do objeto da licitação ao proponente vencedor.

8.11 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

8.12 O pregoeiro poderá desclassificar as propostas cujos preços estejam superiores aos praticados no mercado ou suspender a sessão para que seja realizada pesquisa a fim de verificar  tal conformidade.

09. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1 Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Publica do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos (artigo 4º - inciso 18, da Lei 10.520/02) para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

9.2 A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

9.3 O(s) recurso(s) será (ão) dirigido(s) à Prefeitura Municipal – Setor de Protocolo, e, por intermédio do Pregoeiro, será (ão) encaminhados ao Prefeito Municipal, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.

10. CONDIÇÕES DE ENTREGA

10.1 O objeto ora licitado deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da solicitação e empenho, nas dependências do NÚCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONDER.

10.2 O preço a ser ajustado incluirá todas as despesas necessárias à entrega do objeto, incluindo transporte, entrega e montagem. Sendo que os objetos deverão ser entregues pela empresa vencedora diretamente no NÚCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONDER.
10.3 A aceitação na entrega dos objetos deste certame será de competência e responsabilidade da Diretora Escolar do NÚCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONDER, á quem caberá verificar se esta de acordo com as especificações do edital.
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega do objeto e emissão do respectivo documento fiscal.

11.2 No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do processo licitatório e o número do respectivo contrato.

11.3 Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de Regularidade do FGTS e Prova de Regularidade de Tributos Federais e à Divida Ativa da União.

11.4 O CNPJ da contratada constante a Nota Fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

11.5 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

11.6 Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

12. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

12.1 As despesas decorrentes na execução da Ata de Registro de Preços relativo ao presente Edital correrão por conta das dotações vigentes:
Manutenção do Ensino Fundamental 2.006 – 3.4.4.90.00.00.00.00.00.0257 - Aplicações Diretas.

Manutenção do Ensino Fundamental 2.006 – 3.4.4.90.00.00.00.00.00.0194 - Aplicações Diretas.

Manutenção do Ensino Infantil – Pré-Escola 2.011 – 3.4.4.90.00.00.00.00.00.0257 - Aplicações Diretas.

Manutenção do Ensino Infantil – Pré-Escola 2.011 – 3.4.4.90.00.00.00.00.00.0194 - Aplicações Diretas.

Manutenção do Ensino Infantil – Creche 2.067 – 3.4.4.90.00.00.00.00.00.0257 - Aplicações Diretas.

Manutenção do Ensino Infantil – Creche 2.067 – 3.4.4.90.00.00.00.00.00.0194 - Aplicações Diretas.

13. ADJUDICAÇÃO

13.1 Adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de Irineópolis convocará o adjudicatário para assinar a Ata de Registro de Preços em até 5 (cinco) dias úteis.  

13.2 O município poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar a Ata, retomar a sessão pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93.

13.3 Decorrido o prazo estabelecido no item  12.1, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura, o proponente convocado para a assinatura da Ata, será havido como desistente, ficando sujeito às sanções aplicáveis isolada ou conjuntamente:


13.3.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global de sua proposta;


13.3.2 Impedimento de contratar com o Município por prazo não superior a 5 (cinco) anos;


13.3.3. A multa de que trata o item 12.3.1 deverá ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado no prazo de 03 (três) dias úteis.

14. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA

14.1 Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

14.2 Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;

14.3 Manter, durante a execução da Ata de Registro de Preços, as mesmas condições de habilitação;

14.4 Aceitar, nas mesmas condições da Ata de Registro de Preços, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Ata de Registro de Preços;

14.5 Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulada na proposta;

14.5 Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital.

15. DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO

15.1 Atestar nas Notas Fiscais e/ou Faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;

15.2 Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso;

15.3 Prestar a empresa vencedora toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;

15.4 Efetuar o pagamento no prazo avençado, após a entrega dos produtos e da nota fiscal no setor competente;

15.5 Notificar, por escrito, à empresa a aplicação de qualquer sanção.
16. PENALIDADES

16.1 À proponente que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente: 

a) advertência;

b) multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da nota de empenho, por dia de atraso,  injustificado na execução da mesma, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis;

c) multa de 02%  (dois por cento) sobre o valor da nota de empenho, pela recusa injustificada do adjuticatório em executá-la;

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 5 (cinco) anos;

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado as detentoras da Ata o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

17. REAJUSTE

17.1 Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada.

18. IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL

18.1 O edital poderá ser impugnado:

a) Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública;

b) Por qualquer licitante em até 02 (dois) úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

18.2 A impugnação poderá ser encaminhada para os seguintes e-mails: licita@irineopolis.sc.gov.br; licitacao@irineopolis.sc.gov.br; e jurídico@irineopolis.sc.gov.br, devendo ser aberto processo administrativo específico, encaminhado à Comissão Permanente de Licitação nos prazos acima estipulados.

18.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

18.4 Até a data marcada para abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá solicitar à Administração elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto.

18.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente pregão.

19.2 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.3 O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e representantes dos proponentes.

19.4 Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

19.5 Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital poderão ser obtidos junto ao Departamento de Licitações pelo telefone – 47-3625-1111; 47-3625-1112, no horário comercial, ou pessoal na sede da Prefeitura Municipal de Irineópolis.
19.6 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.7 No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter:

a) adiada a sua abertura;

b) alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação;

19.8 Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente edital serão sanados pelo Departamento de Licitações e pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal, obedecida a legislação vigente.

19.9 Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os requisitos e condições fixados neste edital.

19.10  Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrados na Prefeitura o endereço, telefone e fax, para qualquer comunicação.

19.11 Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da documentação e proposta implicará aceitação das condições estabelecidas neste edital.

19.12 O Município de Irineópolis reserva-se aos seguintes direitos:

a) deixar de contratar, ou contratar o objeto (total ou parcial)  da presente licitação de acordo com a sua disponibilidade financeira, sem que caiba à Contratada direito de indenização;

b) anular ou revogar a presente licitação, nos termos do artigo 49 da lei n.º 8.666/93 atualizada;

19.13 Informações fornecidas verbalmente por servidores pertencentes a Prefeitura não serão consideradas como motivos para impugnações.

19.14 Não serão admitidas a esta licitação pessoas jurídicas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata.

19.15 É proibido a participação de cooperativas no procedimento licitatório.

19.16 Para dirimir quaisquer dúvidas questões decorrentes do procedimento licitatório, fica eleito o Foro da Comarca de Porto União – SC, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

19.17 Integram este Edital os seguintes anexos:

· ANEXO I –  Preços Máximos Admitidos ;

· ANEXO II – Modelo de Carta de Credenciamento;

· ANEXO III – Modelo de Declaração firmando o cumprimento aos requisitos de Habilitação;

· ANEXO IV – Modelo de  Proposta  de Preços;
· ANEXO V - Modelo de Declaração firmando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

· ANEXO VI – Modelo de Declaração de Sujeição ao Edital;

· ANEXO VII – Modelo de Declaração;

· ANEXO VIII  – Minuta de Ata de Registro de Preços;
· ANEXO IX – Relação das Unidades Escolares;
Aprovo o Edital.

Dê-se-lhe a divulgação prevista na Lei n. 10.520/02.

E, para que ninguém alegue ignorância, é o presente Edital publicado em resumo no DOM – Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Santa Catarina; DOE – Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, no DOU – Diário Oficial da União, e no Jornal O Iguassu – Jornal de Circulação Regional, afixado no Mural Público Municipal – Imprensa Oficial do Município de Irineópolis (Lei nº 1.018/01, de 11/04/2001) e no site www.irineopolis.sc.gov.br.

Irineópolis (SC), 15 de setembro de 2021.

RODRIGO ANTONIO JURCK
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ANEXO I
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO POR ITEM
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 45/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021 – Registro de Preços
	ITEM
	QT
	DESCRIÇÃO
	Valor Máximo unitário a ser admitido R$

	01
	11
	MESA PARA 03 COMPUTADORES COM LOCAL PARA CPU: Comprimento  de no mínimo 2,75 x 0,75 altura x 0,70 de profundidade. Local para CPU com largura mínima 0,20 x 0,50 altura x 0,70 de profundidade e abaixo do porta CPU espaço para estabilizador. Confeccionado em MDF com espessura mínima de 30mm e estrutura mínima de 20mm em cor cinza claro, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de no mínimo 0,6mm de espessura. 
	3.982,50

	02
	13
	MESA REDONDA PARA ESTUDO COM CADEIRAS: mesa para biblioteca com 06 cadeiras, mesa medindo no mínimo de 1,00 de diâmetro x 0,75 de altura com tampo de 25mm de espessura confeccionado em MDF, cadeiras com no mínimo 0,38 de altura, assento 0,34 x 0,34m, encosto 0,34 x 0,18m. Capacidade: Múltiplos usuários. Mesa: com tampo em MDF de no mínimo 18 mm revestido em fórmica cinza, acabamento em perfil de PVC tipo T, Pés com 6 arcos em tubo 7/8 p.0,90 unidos por solda especial tipo mig. com Pintura eletrostática a pó. Cadeira: Cadeira escolar 04 pés com reforço, confeccionado em tubo de no mínimo 3/4 parede 0,90 mm com ponteiras externas para os pés em polipropileno de alta resistência tipo bola; assento/encosto em compensado semi-anatômico com no mínimo 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante coloridas. Fixação das estruturas por meio de 07 rebites de alumínio maciço de 5 mm cabeça lentilha. Todos os metais são soldados através do processo tipo mig, tratados por banho de imersão anti-ferrugem e pintura epóxi pó na cor preto semi-brilho.
	2.895,50

	03
	01
	ARMÁRIO 03 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS. Dimensões mínimas: 1200x475x1800mm. Cor cinza claro. Características: Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com no mínimo 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas do MDP, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com no mínimo 2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes.
Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com no mínimo Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6, do mesmo material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos plásticos para apoio e sustentação das prateleiras com no mínimo de Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270◦, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento do tipo Cremona, com fechadura posicionada no puxador e duas hastes verticais de travamento. Puxadores do tipo perfil, com secção transversal medindo no mínimo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema isento de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem do conjunto mesmo se observado pela parte interna do móvel. Com tampas laterais planas de fechamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas nos topos do perfil por meio de encaixe resistente. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de  no mínimo 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo no mínimo 30mm de diâmetro, fixada a estrutura por meio de barra roscada de 5/16” x 1”, perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Tratamento superficial: Deve conferir aos componentes uma resistência mínima à corrosão de 240 horas em ensaios de Salt spray (Névoa Salina) e espessura mínima final da pintura é de 30 micrômetros. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster. O móvel deste item deverá possuir certificado de conformidade com a norma  ABNT NBR 13961:2010. Cor: cinza claro.
	4.862,50

	04
	44
	CADEIRA ALMOFADADA SIMPLES: dimensões mínimas: Altura: 85 cm. Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm. Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm. Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm. Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar). Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm. Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm. Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura de 1,5 mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor preta, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta e posterior revestida em JSerrano. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura constituída de 04 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. Material Assento/Encosto: Assento encosto de espuma laminada, assento de no mínimo 30mm e encosto 25mm, revestida em JSerrano. Altura: 85 cm. Altura encosto: 36 cm. Largura assento: 43 cm. Profundidade assento: 39 cm. Capacidade de no mínimo 120 Kg. Cor:  cinza escuro.
	242,50

	05
	02
	CONJUNTO ARMÁRIO DISPENSA COM PORTAS – Armário em MDF com frentes duplas, dividido em duas partes, a primeira com no mínimo 275x90x50cm e a outra com no mínimo 80x180x50cm. Puxadores em alumínio e dobradiças em aço zincado com sistema de amortecimento.  Cor: Cinza Claro.
	4.581,50

	06
	01
	BALCÃO - NICHO SALA DE AULA: Confeccionado em MDF, com bordas arredondadas, comprimento de no mínimo 1,10m x 0,40m de largura x 0,70m altura, com 06 nichos. Espessura da estrutura de no mínimo 25mm e repartições de 20mm. Cor: Cinza Claro. Possuir 08 rodízios sendo 04 com trava.
	1.583,50

	07
	02
	CADEIRAS COM ALTURA REGULÁVEL. (DIRETORIA E SECRETARIA).
Serão fornecidas cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de no mínimo 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 05, pilling padrão 05, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 05 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 07 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido preto, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas de no mínimo 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. Devem ter a certificação da ABNT 13.962.
	1.159,00

	08
	03
	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE: Cadeira em Tela Mesh - TCE11, cadeira giratória, preta. Base giratória em aço cromado com cinco rodinhas. Ajuste de altura por pistão a gás. Sistema de reclinamento com trava no ponto inicial e ajuste de pressão. Encosto com cinta de apoio lombar revestida em tela mesh (nylon), assento com estrutura com estofamento revestida em tela mesh e material sintético e braços em polipropileno com detalhes em aço cromado. Capacidade de no mínimo 150 Kg. Altura mínima do assento até o chão: 40cm. Encosto de no mínimo: 76 x 48 cm. Assento de no mínimo:51 x 50 cm. Braços de no mínimo:12 x 3 cm. 
	953,50

	09
	01
	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L: mínimo de 1,50m x 1,45m – Espessura do tampo: 50,0 mm +/- 0,6 mm Engrossurado, estrutura/ pés 25mm, confeccionado em MDF acetinado revestido de laminado melamínico. Com 01 Gaveteiro Fixo C/02 Gavetas e 01 Mesa de Apoio. Acabamento / Revestimento: BP acetinado. Fita de borda: PVC. Gavetas: 02 com chave. Corrediças: Metálicas. Puxadores: metálicos. Medidas mínimas Comp: 1,50m x 1,40m. Prof: 0,70m / Alt: 0,75m . Suporte para CPU no canto do meio embaixo da mesa. Cor: Grafite. 
	1.154,00

	10
	02
	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO 02 PORTAS E 04 GAVETAS – 

Produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP de no mínimo 15/20 mm, Eucaprint, tampo 25mm, quatro prateleiras internas, duas portas com puxadores externos e fechadura com chaves, três gavetas com corrediças metálicas e gavetão com corrediças telescópicas, base fechada. Mínimos de Largura: 47 cm – Altura: 83 cm – Comprimento: 142/145 cm.  Cor: Grafite.
	2.111,50

	11
	02
	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L: 1,50m x 1,45m – Espessura do tampo: 50,0 mm +/- 0,6 mm Engrossurado, estrutura/ pés 25mm, confeccionado em MDF acetinado revestido de laminado melamínico. Com 01 Gaveteiro Fixo C/03 Gavetas e 01 Mesa de Apoio. Acabamento / Revestimento: BP Acetinado. Fita De Borda: Pvc. Cantos arredondados. Gavetas: 03 com chave. Corrediças: Metálicas. Puxadores: metálicas. Medidas - Comp: 1,50m x 1,40m. Prof: 0,70m / Alt: 0,75m. Suporte para CPU no canto do meio embaixo da mesa. Cor: Gelo.
	705,00

	12
	02
	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO 02 PORTAS 04 GAVETAS – 

Produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP com no mínimo 15/20 mm, Eucaprint, tampo 25mm, quatro prateleiras internas, duas portas com puxadores externos e fechadura com chaves, três gavetas com corrediças metálicas e gavetão com corrediças telescópicas, base fechada. Mínimos de Largura: 47 cm – Altura: 83 cm – Comprimento: 142/145 cm. Cor: 01 unidade cor gelo e 01 unidade cor madeira.
	2.204,00

	13
	03
	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS: Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam  abertura total. Dimensões mínimas: Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 mm; Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características mínimas: Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor gelo; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor gelo.
	1.662,50

	14
	01
	ARMARIO SOB MEDIDA PARA SECRETARIA. Dimensões mínimas: 1,10 altura x 3,20 comprimento x 0,50 profundidade. 04 divisórias vertical internas, prateleiras alternadas conforme o desenho 08 portas 0,40 cm cada, não possuir travessão vertical entre a abertura das portas. Tampo superior 0,60 cm largura, parte traseira do mesmo material do corpo do armário COR GELO. Características: Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com no mínimo 25mm de espessura. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas do MDP, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com no mínimo 2mm de espessura para o tampo e demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6, do mesmo material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos de metal para apoio e sustentação das prateleiras com Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270◦, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento do tipo Cremona, com fechadura posicionada no puxador e duas hastes verticais de travamento. Puxadores do tipo perfil, com secção transversal medindo no mínimo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema isento de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem do conjunto mesmo se observado pela parte interna do móvel. Com tampas laterais planas de fechamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas nos topos do perfil por meio de encaixe resistente. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada a estrutura por meio de barra roscada de 5/16” x 1”, perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Tratamento superficial: Deve conferir aos componentes uma resistência mínima à corrosão de 240 horas em ensaios de Salt spray (Névoa Salina) e espessura mínima final da pintura é de 30 micrômetros. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster. O móvel deste item deverá possuir certificado de conformidade com a norma  ABNT NBR 13961:2010.  
	2.608,00

	15
	02
	CONJUNTO DE PRATELEIRA – Prateleira de MDF CINZA TX com no mínimo 15mm com frentes duplas, estrutura principal  30mm reforçada,  com 350x156x30cm. 
	3.962,50

	16
	03
	CONJUNTO DE PRATELEIRA CENTRAL PARA BIBLIOTECA – Com divisórias para os dois lados em MDF CINZA TX com no mínimo 15mm, estrutura principal 30mm, com frentes duplas e prateleiras para livros coluna lateral, com 350x191x50cm.
	8.582,50

	17
	17
	ARMÁRIO PARA SALA DE AULA, ALTO 02 PORTAS: Com 02 (duas) portas em MDF de no mínimo 20mm, 03 dobradiças em cada. Comprimento do armário de 0,80m x 0,40m de profundidade x 1,70m altura. Confeccionado em MDF, com espessura de 25mm. Acabamento feito em MDP 20mm. Contendo 04 Prateleiras com acabamento em MDF de 25mm. Dimensões mínimas do produto: Altura 170 cm; Largura 80 cm; Profundidade 42 cm. Dobradiça confeccionada em aço de alta resistência, automática, que permite fechamento suave da porta. Sistema de travamento das portas com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência, com capa plástica externa de proteção.

Cor: 16 UNIDADES CINZA E 01 UNIDADE BRANCO FOSCO.
	1.381,50

	18
	11
	CONJUNTO COLETIVO 01 MESA COM 04 CADEIRAS: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço; 

Dimensões mínimas da mesa: Largura: 800 mm; Profundidade: 800 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm. Características da Mesa: Tampo em MDP ou MDF, dimensões mínimas: espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting”. 

Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4” x comprimento 2” , cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

Dimensões Mínimas da Cadeira: Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm.

Características da Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro mínimo de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).  Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.  Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.
	1.781,50

	19
	02
	ARMÁRIO ROUPEIRO – (AM2): Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço de no mínimo “22” (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 3/8”. 

Dimensões mínimas: Altura: 1945 mm; Largura: 900 mm; Profundidade: 400 mm.
	1.792,50

	20
	03
	BALCÃO – NICHO SALA DE AULA: Confeccionado em MDF e MDP, com bordas arredondadas, medidas mínimas: comprimento de 1,10m x 0,40m de largura x 0,70m altura, com 03 nichos. Espessura da estrutura de 25mm e repartições de 20mm. Cor: branco. Possuir 06 rodízios sendo 03 com trava.
	1.305,00

	21
	02
	ARMARIO 12  NICHOS COM 12 CAIXAS - Armário  com doze nichos e com 12 caixas organizadoras, confeccionado em MDF 15 mm cor branca, acabamento das bordas em perfil PVC 02 mm colado com hot-melt. Base metálica em tubo de no mínimo 20 X 20 chapa 18 (1.2 mm) com rodas de silicone para locomoção. Medidas mínimas: 950 X 113 X 450 mm.
	2.912,50

	22
	01
	POLTRONA AMAMENTAÇÃO : Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. Dimensões mínimas: Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; Largura útil do assento: mínima 530 mm/máxima 570mm; Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm; Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; Largura útil do encosto: mínima 530 mm; Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º; Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm; Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICA: Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato como piso em plástico injetado. Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT)de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor cinza, padrão PANTONE 16-1406 TPX. 
	973,50

	23
	01
	NICHO AÉREO CRECHE: Confeccionado em MDF, com bordas arredondadas, medidas mínimas: comprimento de 1,60m x 0,50m de largura x 1,60m altura, com 16 nichos. Espessura da estrutura de 25mm e repartições de 40mm. Cor: branco.
	4.782,50

	24
	10
	COLCHONETE: Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. Dimensões Mínimas: Altura: 120 mm; Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm.
Características: Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo “simples”), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. Tratamento antialérgico e antiácaro.
	134,50

	25
	01
	COLCHONETE PARA TROCADOR: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. Dimensões mínimas - Comprimento: 1000 mm; Largura: 600 mm; Altura: 40 mm. Características: Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.
	53,00

	26
	01
	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 240L - Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” (degelo automático) com capacidade mínima de 240 litros. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento.  Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 240 litros.  Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração “frostfree”. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo “frostfree”. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.  Voltagem: 220V.  Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
	2.383,70

	27
	01
	MESA REFEIÇÃO MATERNAL  05 LUGARES: Mesa com tampo confeccionado multilaminado de madeira MDF de no mínimo 18 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de baixa pressão na cor ovo. Bordas longitudinais com acabamento em PVC ergosoft, tipo post-forming 180º, flexível colorido.  Formato do tampo arredondado modelo tipo aquarela medindo 1350x1840, com curvatura interna na parte frontal do tampo de 35º, permitindo uma melhor aproximação do professor. Com 05 assentos retangular medindo 290x360 com bordas arredondas, acabamento em PVC ergosoft tipo post-forming flexível colorido, com distanciamento entre eles de 31cm, dentro dos padrões de ergonomia. Em cada vão  deverá conter uma cadeira.  Assento e encosto confeccionado em compensado multi laminado de 06 mm, monobloco, estofada com  espuma soft D 35 , acabamento em PVC modelo Francis colorido, revestida  em couríssimo com  superfície em  resina de PVC, com base 50% poliéster e 50% algodão de alta resistência  , permitindo uma melhor manutenção de limpeza contra líquidos. Deverão conter para cada assento um cinto de ficção, confeccionado em cadarço de nylon 30 mm, permitindo que a criança permaneça acomodado  de forma correta na cadeira.  Estrutura  de sustentação das cadeiras confeccionada em tubo de aço industrial ATC 1010/1020, com secção retangular 16x30, com espessura 1.50 mm Estrutura da mesa em tubo de aço industrial ATC 1010/1020, com secção circular 2”, com espessura 1.20 mm, Topos de fechamento da tubulação com ponteiras acopladas em polipropileno 100% injetadas, com deslizadores, e regulagem de altura. Acabamento com banho desengraxante  a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor prata ou ovo, polimerizada em estufa a 180º C, com espessura mínima da película de 40 mícrons. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Cor das cadeiras e PVC de acabamento: 01 amarela, 01 verde, 01 vermelha, 01 azul e 01 laranja.
	3.463,00

	28
	05
	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO - MESA COM 02 BANCOS: Confeccionado em MDF, mesa com bordas arredondadas, com medidas mínimas : comprimento de 2,75m x 0,75m de largura x 0,60m altura, com 02 (dois) bancos cada, medindo 2,75m comprimento x 0,30m de largura x 0,32 de altura, cor: bege (ovo). Espessura de 20 mm. Possuir estruturas retangulares em aço 60x40mm O tampo será confeccionado em MDF de 30mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor bege (ovo). Acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC preto/ bege (ovo). A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16”. A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, com antiferrugem na cor preta fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno, fixado à estrutura através de encaixe.
	2.613,50

	29
	17
	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO - MESA COM 02 BANCOS: Tampo confeccionado em MDF, com bordas arredondadas, medidas mínimas: comprimento de 2,75m x 0,75m de largura x 0,80m altura, com 02 (dois) bancos cada, medindo 2,75m comprimento x 0,30m de largura x 0,40 de altura, cor: bege (ovo). Espessura de 20 mm. Possuir estruturas retangulares em aço 60x40mm O tampo será confeccionado em MDF de 25/30mm com re-engrosso de 15mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor bege (ovo). Acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC preto/ bege (ovo). A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16”. A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, com antiferrugem na cor preta fosca, polimerizada em estufa.
Ponteiras de acabamento em polipropileno, fixado à estrutura através de encaixe.
	2.613,50

	30
	02
	QUADRO DE AVISOS EM METAL:  DESCRIÇÃO: Quadro em metal para fixação de avisos. Dimensões mínimas: Largura: 1500 mm; Altura: 900 mm; CARACTERÍSTICAS: Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Fundo confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de aço branca magnética; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.
	983,00

	31
	02
	SOFÁ: Sofá de 03 lugares em material lavável e pés em alumínio. Dimensões Mínimas: Largura: 1250 mm; Profundidade: 750 mm; Altura: 730 mm. CARACTERÍSTICAS: Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; Acabamento inferior em Tela de Ráfia; Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de poliuretano: Assento: Densidade D-23 - Braço: Densidade D-20- Encostos: Densidade D-20. COR GRAFITE.
	2.662,50

	32
	01
	EQUIPAMENTO  PSCICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS: DESCRIÇÃO: Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. Dimensões mínimas: Largura: 1200 mm; Profundidade: 1200 mm; Altura: 250 mm. CARACTERÍSTICAS: Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico.
	1.802,50

	33
	04
	CONJUNTO  MESA PROFESSOR: Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço.- Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões mínimas da mesa: Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 19,4 mm. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura mínima de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de  balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16” x 5/8”, zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14(1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais,injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Dimensões mínimas da cadeira: Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 430 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 460 mm. 

Características da cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso, Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 
	1.054,50

	34
	01
	ARMÁRIO AÉREO (ÁREA DE LIMPEZA): Medidas mínimas: Comprimento 220cm x 130cm Altura x 45cm Profundidade. Contendo uma prateleira na altura de 65cm com 15mm de espessura. Contendo 04 divisórias, sendo 01 com 87 cm e outras 03 com 44cm. Armário Aéreo com 05 Portas, tem estrutura em MDP/MDF com revestimento em BP resultando em um acabamento resistente, estrutura com 15mm a 20mm. Acabamento: Melamina BP. Escala de Brilho: Fosco. Cor: branco. Tipo de Porta: Convencional. Material da Porta: MDP. Tipo de Puxador: Cromados PVC. Dobradiças metálicas (02 em cada porta). Com fixadores de metal resistente para mínimo 80 kg, parafusos e buchas.
	4.205,00

	35
	01
	CONJUNTO DE ARMÁRIO GUARDA-LOUÇAS (laterais 02 peças) – armário com portas de correr na lateral da parede, em MDF branco TX 15mm com frentes duplas, com medidas mínimas 265 altura x 176 x 50cm. Puxadores em alumínio, sistema de trilhos de portas com regulagem inteligente (para que as portas ficarem enroscando uma na outra) e trilho inferior com amortecimento anti-descarrilhamento. Contendo 05 prateleira com duas divisórias. 

Armário central guarda-louças – armário central com maior profundidade para panelas e bacias grandes em MDF branco TX 15mm com frentes duplas. Com medidas mínimas de 265 altura x 126 x 70cm. Puxadores em alumínio e dobradiças em aço zincado com sistema de amortecimento.       
	5.005,00

	36
	01
	ARMÁRIO PARA COZINHA: armário com  02 portas, 04 gavetas em MDF branco TX 15mm com frentes duplas, com medidas mínimas: 1,30 altura x 1,50 comprimento x 50cm. Puxadores em alumínio, Contendo 02 prateleiras com duas divisórias. Cor: Branco.
	5.505,00

	37
	06
	TELAS MOSQUETEIRAS PARA JANELAS E PORTAS REMOVIVEL PARA LIMPEZA.  Com armação em alumínio galvanizado: conforme medidas:
· 01 Porta: 2,10  altura x 1,63 largura;

· 01 porta: 2,10 altura x 1,58 largura;

· 01 porta : 2,10 altura x 0,89 largura;

· 01 janela: 1,34 altura x 2,49 largura;

· 01 janela : 0,42 altura x 2,27 largura;

· 01 janela : 0,92 altura x 4,98 largura.
	343,50

	38
	04
	MESA PARA COMPUTADOR UNITÁRIA:  Mesa em MDF para computador com suporte para teclado. Medidas mínimas: Altura 74 cm Largura 81 cm Profundidade 55 cm. Estrutura com espessura de 25mm. Cor: grafite.
	282,50

	39
	03
	Mangueira: Mangueira de jardim para água fria 100 metros cada unidade. Mangueira antitorção com engates rápidos e esguicho em PVC.
	102,50

	40
	02
	BEBEDOURO INDUSTRIAL:DDescrição: Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. Dimensões e capacidade: Altura: 1300 mm; Largura: 550mm; Profundidade: 500 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. Características:Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). Corpo em aço inox polido, Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Serpentina interna em aço inox . Isolamento em EPS. Gás refrigerante R600a ou R134a. Previsões para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Dreno para limpeza da cuba. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não
podendo considerá-las como itens adicionais. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 220V. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
	3.391,50

	41
	30
	CONJUNTO ALUNO: carteira e cadeira azul – tamanho 06. Altura do aluno de 1,59m a 1,88m.
	933,50

	42
	02
	ESCADA MULTIUSO:  Escada Alumínio 05 Degraus. Dobrável e fácil de guardar, cinco degraus com estrutura e chapas em alumínio, material super leve, durável e com peças plásticas em polipropileno de alta resistência. Pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior. Até 120 Kg. Características: Alumínio. Dimensões mínimas do produto Altura: 161cm, Largura: 10,5cm, Comprimento: 43cm, Peso líquido aproximado  3,6kg.
	282,50

	43
	03
	ESCADA MULTIUSO:  Escada Alumínio 07 Degraus. Dobrável e fácil de guardar, 06 degraus com estrutura e chapas em alumínio, material super leve, durável e com peças plásticas em polipropileno de alta resistência. Pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior. Até 120 Kg. Características: Alumínio. Dimensões mínimas do produto  altura (CM): 200 Largura (CM): 49 Profundidade (CM): 11,2, Dobrável: Sim. 
	501,50

	44
	01
	CARRINHO DE CARGA E DESCARGA: Descrição: Carro Armazém;  Medidas: 1500 x 500 x 360 mm; Rodagem: com rodas pneumáticas; Capacidade de carga: 500 kg.
	882,00

	45
	02
	TELEFONE SEM FIO: Telefone sem fio de mesa 01 Ramal - com Identificador de Chamadas, Preto.
	401,00

	46
	140
	CADEIRAS PARA O AUDITÓRIO - COM O SLOGAN PREFEITURA MUNICIPAL. Cadeira diretor universitária para auditório, cadeira para salas de convenções,  com encosto anatômico, que ocupa toda a região lombar e das costas,   sendo estrutura com base fixa , espuma anatômica injetada com espessura mínima de 60 mm no assento e encosto, com espuma no assento e encosto que ocupa toda a região lombar e das costas, proporcionando mais conforto e ergonomia.   Revestimento do assento e encosto em tecido ou Corvin/vinil. Peso suportado até 120 kg. Poltronas com espuma anatômica injetada proporcionando conforto aos seus usuários, com no mínimo 60 mm de espessura de espuma no assento e encosto, proporcionando mais conforto, ergonomia . Base fixa.  Características:  Poltrona para auditório com assento rebatível.        Dimensões mínimas: Assento: L49 x P48, Encosto: L46 x A48. Altura do encosto: 840mm, Altura do assento: 470mm, Profundidade do assento: 480mm, Profundidade com assento armado: 690mm, Largura : 600mm. Peso aproximado do produto: 30kg. COR GRAFITE.
	521,50

	47
	02
	ARMÁRIO CARTOLINA:  dimensões mínimas:  altura 160 cm x largura 100 cm x profundidade 56 cm. Armário Cartolina com 09 Gavetas e 02 Portas:
02 portas de 58cm com fechadura e acompanha 2 chaves
09 gavetas com 9,5 cm de altura e 50 cm de profundidade
Com uma prateleira interna removível .Confeccionado em MDP 20mm. Cor Gelo.
	1.551,50

	48
	02
	CÔMODA TROCADOR: Descrição: cômoda em MDF laqueada branca com corrediças telescópicas com travas, com um colchão em tecido próprio para limpeza contínua.  Sendo 02 portas e 02 gavetas. COR: Branco fosco, dimensões mínimas: altura 90 cm, largura 80cm, profundidade: 75 cm.
	941,50

	49
	01
	ARMÁRIO ALTO EXECUTIVo semi aberto: Fabricado em MDP ou MDF, estrutura mínima de 20mm e prateleira com 25mm. Composto por 02 portas, puxadores em Aço, fechadura frontal na porta. O Armário é dividido em duas partes, separados por um sub-tampo, sendo aberto na parte superior com 02 prateleiras e 01 divisória para liberação prática de documentos e a parte inferior fechada com 01 prateleira interna para armazenamento. Matérias-primas de qualidade, durabilidade e resistência. COR: branco fosco. Medidas mínimas: 90 (L) x 180 (A) x 45 (P) cm.
	1.063,50

	50
	02
	escrivaninha multiuso 01 gaveta: 01 gaveta abaixo do tampo com chave. Corrediças telescópicas. Material: MDF. Cor: Branco Fosco. Tampo com no mínimo 25mm de espessura e estrutura com 30mm. Fechado atrás em meia altura com uma prateleira com profundidade mínima de 20cm.  Dimensões mínimas: Altura: 75 cm. Largura: 93 cm. Profundidade: 52cm
	729,00

	51
	03
	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L: dimensões mínimas 1,50m x 1,40m, Espessura do tampo: 50,0 mm Engrossurado, estrutura pés 25mm, confeccionado em MDF acetinado revestido de laminado melamínico. Com 01 gaveteiro fixo com 02 gavetas. Acabamento/Revestimento: BP Acetinado. Fita de borda: PVC. Cantos arredondados. Gavetas: 02, sendo 01 com chave. Corrediças: Metálicas. Puxadores: metálicas. Medidas mínimas: Comp: 1,50m x 1,40m. Prof: 0,70m / Alt: 0,75m.
	1.202,50

	52
	01
	TELÃO PARA O AUDITÓRIO: Tela de Projeção Motorizada Tensionada High Contrast  200 Polegadas 16:9, Área Visual - A x L - 249,0 x 442,0 cm Área Total - A x L - 279,0 x 472,0 cm Caixa Metálica da Tela - 14,0 x 14,0 x 500,0 cm. Tela de Projeção Retrátil Motorizada com acionamento por Controle Remoto sem fio Radio Frequência com alcance até 100 metros. Acionamento também por botões localizados no módulo receptor do controle remoto, em caso de perda ou quebra do emissor do controle remoto a tela pode ser acionada manualmente.  Ponto de parada automático ou controlado pelo usuário com o controle remoto. Motor elétrico tubular interno silencioso com no mínimo 20Nm de torque e 19 rpm. Sistema de controle de temperatura do motor com desligamento automático de segurança. Ajuste de parada, fim e começo de curso, regulável no motor. Película tensionada nas laterais, através de fios de nylon que esticam a tela ao desenrolar, deixando a superfície da tela 100% plana. Possui bordas pretas nas laterais, 15 cm de cada lado, e a faixa preta superior tem altura de 30 cm. Possui barra de metal estabilizadora na extremidade inferior da tela para deixar o tecido totalmente esticado. Película Vinílica Cinza fator de ganho 0,8 com verso preto. Película avançada para projeção em 3D, HD, Full HD e 4k. Caixa em aço em pintura eletrostática na cor branca. Suporte em L integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou teto, com fácil instalação. Deve acompanhar buchas e parafusos para fixação, Manual de instalação e operação. Voltagem – 220V.
	1.673,80


ANEXO II

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 45/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021
REGISTRO DE PREÇOS


(nome da empresa), inscrita no CNPJ n° ................................, sediada na rua ................., (cidade/estado), neste ato representada pelo(a) Sr(a). ____________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º _________________ e CPF sob n.º ____________________, detentor(a) de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os `......................................., portador(a) da Cédula de Identidade n.º _________________ e CPF sob n.º ____________________ com o fim especifico de representar o outorgante perante o Município de Irineópolis - SC, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços n.º ......../20.........., na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

_____________, em ____ de ______ 2021.

____________________________________________

Carimbo e Assinatura do Credenciante

____________________________________________

Nome completo e Assinatura do Credenciado

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO firmando o cumprimento aos requisitos de Habilitação
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 45/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021
REGISTRO DE PREÇOS


(Nome da empresa), CNPJ n° ......................, sediada na rua ..........................., (cidade/estado), declara sob as penas da lei (art. 299 CP) para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços n.º ...../20........, que esta empresa atende plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no item 07 do edital convocatório (artigo 4º, inciso 7º, da Lei nº 10.520/02), ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores..

_____________, em ____ de ______ 2021.

_______________________________________________

Nome completo e Assinatura do Representante Legal

Carimbo
ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA (CONFORME ITEM 05 DO EDITAL)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 45/2021
PREGÃO PRESENCIAL No 21/2021 – Registro de Preços 

A empresa ................................, com sede na rua ...................................., inscrita no CNPJ n° ......................, abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente pregão, propõe a esse município o fornecimento dos objetos abaixo relacionados, parte deste ato convocatório, e de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

	ITEM
	QT
	DESCRIÇÃO
	Valor 
Unitário R$
	Valor total R$

	01
	11
	MESA PARA 03 COMPUTADORES COM LOCAL PARA CPU: Comprimento  de no mínimo 2,75 x 0,75 altura x 0,70 de profundidade. Local para CPU com largura mínima 0,20 x 0,50 altura x 0,70 de profundidade e abaixo do porta CPU espaço para estabilizador. Confeccionado em MDF com espessura mínima de 30mm e estrutura mínima de 20mm em cor cinza claro, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de no mínimo 0,6mm de espessura. 
	
	

	02
	13
	MESA REDONDA PARA ESTUDO COM CADEIRAS: mesa para biblioteca com 06 cadeiras, mesa medindo no mínimo de 1,00 de diâmetro x 0,75 de altura com tampo de 25mm de espessura confeccionado em MDF, cadeiras com no mínimo 0,38 de altura, assento 0,34 x 0,34m, encosto 0,34 x 0,18m. Capacidade: Múltiplos usuários. Mesa: com tampo em MDF de no mínimo 18 mm revestido em fórmica cinza, acabamento em perfil de PVC tipo T, Pés com 6 arcos em tubo 7/8 p.0,90 unidos por solda especial tipo mig. com Pintura eletrostática a pó. Cadeira: Cadeira escolar 04 pés com reforço, confeccionado em tubo de no mínimo 3/4 parede 0,90 mm com ponteiras externas para os pés em polipropileno de alta resistência tipo bola; assento/encosto em compensado semi-anatômico com no mínimo 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante coloridas. Fixação das estruturas por meio de 07 rebites de alumínio maciço de 5 mm cabeça lentilha. Todos os metais são soldados através do processo tipo mig, tratados por banho de imersão anti-ferrugem e pintura epóxi pó na cor preto semi-brilho.
	
	

	03
	01
	ARMÁRIO 03 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS. Dimensões mínimas: 1200x475x1800mm. Cor cinza claro. Características: Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com no mínimo 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas do MDP, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com no mínimo 2mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes.
Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com no mínimo Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6, do mesmo material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos plásticos para apoio e sustentação das prateleiras com no mínimo de Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270◦, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento do tipo Cremona, com fechadura posicionada no puxador e duas hastes verticais de travamento. Puxadores do tipo perfil, com secção transversal medindo no mínimo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema isento de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem do conjunto mesmo se observado pela parte interna do móvel. Com tampas laterais planas de fechamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas nos topos do perfil por meio de encaixe resistente. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de  no mínimo 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo no mínimo 30mm de diâmetro, fixada a estrutura por meio de barra roscada de 5/16” x 1”, perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Tratamento superficial: Deve conferir aos componentes uma resistência mínima à corrosão de 240 horas em ensaios de Salt spray (Névoa Salina) e espessura mínima final da pintura é de 30 micrômetros. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster. O móvel deste item deverá possuir certificado de conformidade com a norma  ABNT NBR 13961:2010. Cor: cinza claro.
	
	

	04
	44
	CADEIRA ALMOFADADA SIMPLES: dimensões mínimas: Altura: 85 cm. Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm. Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm. Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm. Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar). Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm. Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm. Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura de 1,5 mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor preta, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta e posterior revestida em JSerrano. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura constituída de 04 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. Material Assento/Encosto: Assento encosto de espuma laminada, assento de no mínimo 30mm e encosto 25mm, revestida em JSerrano. Altura: 85 cm. Altura encosto: 36 cm. Largura assento: 43 cm. Profundidade assento: 39 cm. Capacidade de no mínimo 120 Kg. Cor:  cinza escuro.
	
	

	05
	02
	CONJUNTO ARMÁRIO DISPENSA COM PORTAS – Armário em MDF com frentes duplas, dividido em duas partes, a primeira com no mínimo 275x90x50cm e a outra com no mínimo 80x180x50cm. Puxadores em alumínio e dobradiças em aço zincado com sistema de amortecimento.  Cor: Cinza Claro.
	
	

	06
	01
	BALCÃO - NICHO SALA DE AULA: Confeccionado em MDF, com bordas arredondadas, comprimento de no mínimo 1,10m x 0,40m de largura x 0,70m altura, com 06 nichos. Espessura da estrutura de no mínimo 25mm e repartições de 20mm. Cor: Cinza Claro. Possuir 08 rodízios sendo 04 com trava.
	
	

	07
	02
	CADEIRAS COM ALTURA REGULÁVEL. (DIRETORIA E SECRETARIA).
Serão fornecidas cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de no mínimo 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 05, pilling padrão 05, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 05 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 07 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido preto, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas de no mínimo 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. Devem ter a certificação da ABNT 13.962.
	
	

	08
	03
	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE: Cadeira em Tela Mesh - TCE11, cadeira giratória, preta. Base giratória em aço cromado com cinco rodinhas. Ajuste de altura por pistão a gás. Sistema de reclinamento com trava no ponto inicial e ajuste de pressão. Encosto com cinta de apoio lombar revestida em tela mesh (nylon), assento com estrutura com estofamento revestida em tela mesh e material sintético e braços em polipropileno com detalhes em aço cromado. Capacidade de no mínimo 150 Kg. Altura mínima do assento até o chão: 40cm. Encosto de no mínimo: 76 x 48 cm. Assento de no mínimo:51 x 50 cm. Braços de no mínimo:12 x 3 cm. 
	
	

	09
	01
	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L: mínimo de 1,50m x 1,45m – Espessura do tampo: 50,0 mm +/- 0,6 mm Engrossurado, estrutura/ pés 25mm, confeccionado em MDF acetinado revestido de laminado melamínico. Com 01 Gaveteiro Fixo C/02 Gavetas e 01 Mesa de Apoio. Acabamento / Revestimento: BP acetinado. Fita de borda: PVC. Gavetas: 02 com chave. Corrediças: Metálicas. Puxadores: metálicos. Medidas mínimas Comp: 1,50m x 1,40m. Prof: 0,70m / Alt: 0,75m . Suporte para CPU no canto do meio embaixo da mesa. Cor: Grafite. 
	
	

	10
	02
	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO 02 PORTAS E 04 GAVETAS – 

Produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP de no mínimo 15/20 mm, Eucaprint, tampo 25mm, quatro prateleiras internas, duas portas com puxadores externos e fechadura com chaves, três gavetas com corrediças metálicas e gavetão com corrediças telescópicas, base fechada. Mínimos de Largura: 47 cm – Altura: 83 cm – Comprimento: 142/145 cm.  Cor: Grafite.
	
	

	11
	02
	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L: 1,50m x 1,45m – Espessura do tampo: 50,0 mm +/- 0,6 mm Engrossurado, estrutura/ pés 25mm, confeccionado em MDF acetinado revestido de laminado melamínico. Com 01 Gaveteiro Fixo C/03 Gavetas e 01 Mesa de Apoio. Acabamento / Revestimento: BP Acetinado. Fita De Borda: Pvc. Cantos arredondados. Gavetas: 03 com chave. Corrediças: Metálicas. Puxadores: metálicas. Medidas - Comp: 1,50m x 1,40m. Prof: 0,70m / Alt: 0,75m. Suporte para CPU no canto do meio embaixo da mesa. Cor: Gelo.
	
	

	12
	02
	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO 02 PORTAS 04 GAVETAS – 

Produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP com no mínimo 15/20 mm, Eucaprint, tampo 25mm, quatro prateleiras internas, duas portas com puxadores externos e fechadura com chaves, três gavetas com corrediças metálicas e gavetão com corrediças telescópicas, base fechada. Mínimos de Largura: 47 cm – Altura: 83 cm – Comprimento: 142/145 cm. Cor: 01 unidade cor gelo e 01 unidade cor madeira.
	
	

	13
	03
	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS: Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam  abertura total. Dimensões mínimas: Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 mm; Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características mínimas: Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor gelo; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor gelo.
	
	

	14
	01
	ARMARIO SOB MEDIDA PARA SECRETARIA. Dimensões mínimas: 1,10 altura x 3,20 comprimento x 0,50 profundidade. 04 divisórias vertical internas, prateleiras alternadas conforme o desenho 08 portas 0,40 cm cada, não possuir travessão vertical entre a abertura das portas. Tampo superior 0,60 cm largura, parte traseira do mesmo material do corpo do armário COR GELO. Características: Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com no mínimo 25mm de espessura. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas do MDP, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com no mínimo 2mm de espessura para o tampo e demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6, do mesmo material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos de metal para apoio e sustentação das prateleiras com Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações nas laterais para regulagem de altura. Dobradiças confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 270◦, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+2mm/-2mm). Sistema de chaveamento do tipo Cremona, com fechadura posicionada no puxador e duas hastes verticais de travamento. Puxadores do tipo perfil, com secção transversal medindo no mínimo 18x35mm, situados no topo superior no mesmo plano das frentes das portas de forma que não fiquem salientes. Sem arestas vivas, garantindo maior segurança ao usuário. Confeccionados em alumínio extrudado com acabamento acetinado, fixados por meio de encaixe com sistema isento de sulcos ou cola de forma que nenhum parafuso permaneça aparente após a montagem do conjunto mesmo se observado pela parte interna do móvel. Com tampas laterais planas de fechamento, confeccionadas em ZAMAK no mesmo padrão de acabamento, fixadas nos topos do perfil por meio de encaixe resistente. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada a estrutura por meio de barra roscada de 5/16” x 1”, perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. Tratamento superficial: Deve conferir aos componentes uma resistência mínima à corrosão de 240 horas em ensaios de Salt spray (Névoa Salina) e espessura mínima final da pintura é de 30 micrômetros. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster. O móvel deste item deverá possuir certificado de conformidade com a norma  ABNT NBR 13961:2010.  
	
	

	15
	02
	CONJUNTO DE PRATELEIRA – Prateleira de MDF CINZA TX com no mínimo 15mm com frentes duplas, estrutura principal  30mm reforçada,  com 350x156x30cm. 
	
	

	16
	03
	CONJUNTO DE PRATELEIRA CENTRAL PARA BIBLIOTECA – Com divisórias para os dois lados em MDF CINZA TX com no mínimo 15mm, estrutura principal 30mm, com frentes duplas e prateleiras para livros coluna lateral, com 350x191x50cm.
	
	

	17
	17
	ARMÁRIO PARA SALA DE AULA, ALTO 02 PORTAS: Com 02 (duas) portas em MDF de no mínimo 20mm, 03 dobradiças em cada. Comprimento do armário de 0,80m x 0,40m de profundidade x 1,70m altura. Confeccionado em MDF, com espessura de 25mm. Acabamento feito em MDP 20mm. Contendo 04 Prateleiras com acabamento em MDF de 25mm. Dimensões mínimas do produto: Altura 170 cm; Largura 80 cm; Profundidade 42 cm. Dobradiça confeccionada em aço de alta resistência, automática, que permite fechamento suave da porta. Sistema de travamento das portas com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência, com capa plástica externa de proteção.

Cor: 16 UNIDADES CINZA E 01 UNIDADE BRANCO FOSCO.
	
	

	18
	11
	CONJUNTO COLETIVO 01 MESA COM 04 CADEIRAS: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço; 

Dimensões mínimas da mesa: Largura: 800 mm; Profundidade: 800 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm. Características da Mesa: Tampo em MDP ou MDF, dimensões mínimas: espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting”. 

Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4” x comprimento 2” , cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

Dimensões Mínimas da Cadeira: Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm.

Características da Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro mínimo de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).  Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.  Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.
	
	

	19
	02
	ARMÁRIO ROUPEIRO – (AM2): Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço de no mínimo “22” (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 3/8”. 

Dimensões mínimas: Altura: 1945 mm; Largura: 900 mm; Profundidade: 400 mm.
	
	

	20
	03
	BALCÃO – NICHO SALA DE AULA: Confeccionado em MDF e MDP, com bordas arredondadas, medidas mínimas: comprimento de 1,10m x 0,40m de largura x 0,70m altura, com 03 nichos. Espessura da estrutura de 25mm e repartições de 20mm. Cor: branco. Possuir 06 rodízios sendo 03 com trava.
	
	

	21
	02
	ARMARIO 12  NICHOS COM 12 CAIXAS - Armário  com doze nichos e com 12 caixas organizadoras, confeccionado em MDF 15 mm cor branca, acabamento das bordas em perfil PVC 02 mm colado com hot-melt. Base metálica em tubo de no mínimo 20 X 20 chapa 18 (1.2 mm) com rodas de silicone para locomoção. Medidas mínimas: 950 X 113 X 450 mm.
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	POLTRONA AMAMENTAÇÃO : Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. Dimensões mínimas: Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; Largura útil do assento: mínima 530 mm/máxima 570mm; Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm; Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; Largura útil do encosto: mínima 530 mm; Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º; Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm; Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICA: Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato como piso em plástico injetado. Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT)de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor cinza, padrão PANTONE 16-1406 TPX. 
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	NICHO AÉREO CRECHE: Confeccionado em MDF, com bordas arredondadas, medidas mínimas: comprimento de 1,60m x 0,50m de largura x 1,60m altura, com 16 nichos. Espessura da estrutura de 25mm e repartições de 40mm. Cor: branco.
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	COLCHONETE: Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. Dimensões Mínimas: Altura: 120 mm; Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm.
Características: Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo “simples”), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. Tratamento antialérgico e antiácaro.
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	COLCHONETE PARA TROCADOR: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. Dimensões mínimas - Comprimento: 1000 mm; Largura: 600 mm; Altura: 40 mm. Características: Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.
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	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 240L - Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” (degelo automático) com capacidade mínima de 240 litros. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento.  Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 240 litros.  Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração “frostfree”. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo “frostfree”. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.  Voltagem: 220V.  Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
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	MESA REFEIÇÃO MATERNAL  05 LUGARES: Mesa com tampo confeccionado multilaminado de madeira MDF de no mínimo 18 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de baixa pressão na cor ovo. Bordas longitudinais com acabamento em PVC ergosoft, tipo post-forming 180º, flexível colorido.  Formato do tampo arredondado modelo tipo aquarela medindo 1350x1840, com curvatura interna na parte frontal do tampo de 35º, permitindo uma melhor aproximação do professor. Com 05 assentos retangular medindo 290x360 com bordas arredondas, acabamento em PVC ergosoft tipo post-forming flexível colorido, com distanciamento entre eles de 31cm, dentro dos padrões de ergonomia. Em cada vão  deverá conter uma cadeira.  Assento e encosto confeccionado em compensado multi laminado de 06 mm, monobloco, estofada com  espuma soft D 35 , acabamento em PVC modelo Francis colorido, revestida  em couríssimo com  superfície em  resina de PVC, com base 50% poliéster e 50% algodão de alta resistência  , permitindo uma melhor manutenção de limpeza contra líquidos. Deverão conter para cada assento um cinto de ficção, confeccionado em cadarço de nylon 30 mm, permitindo que a criança permaneça acomodado  de forma correta na cadeira.  Estrutura  de sustentação das cadeiras confeccionada em tubo de aço industrial ATC 1010/1020, com secção retangular 16x30, com espessura 1.50 mm Estrutura da mesa em tubo de aço industrial ATC 1010/1020, com secção circular 2”, com espessura 1.20 mm, Topos de fechamento da tubulação com ponteiras acopladas em polipropileno 100% injetadas, com deslizadores, e regulagem de altura. Acabamento com banho desengraxante  a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor prata ou ovo, polimerizada em estufa a 180º C, com espessura mínima da película de 40 mícrons. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Cor das cadeiras e PVC de acabamento: 01 amarela, 01 verde, 01 vermelha, 01 azul e 01 laranja.
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	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO - MESA COM 02 BANCOS: Confeccionado em MDF, mesa com bordas arredondadas, com medidas mínimas : comprimento de 2,75m x 0,75m de largura x 0,60m altura, com 02 (dois) bancos cada, medindo 2,75m comprimento x 0,30m de largura x 0,32 de altura, cor: bege (ovo). Espessura de 20 mm. Possuir estruturas retangulares em aço 60x40mm O tampo será confeccionado em MDF de 30mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor bege (ovo). Acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC preto/ bege (ovo). A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16”. A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, com antiferrugem na cor preta fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno, fixado à estrutura através de encaixe.
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	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO - MESA COM 02 BANCOS: Tampo confeccionado em MDF, com bordas arredondadas, medidas mínimas: comprimento de 2,75m x 0,75m de largura x 0,80m altura, com 02 (dois) bancos cada, medindo 2,75m comprimento x 0,30m de largura x 0,40 de altura, cor: bege (ovo). Espessura de 20 mm. Possuir estruturas retangulares em aço 60x40mm O tampo será confeccionado em MDF de 25/30mm com re-engrosso de 15mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor bege (ovo). Acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC preto/ bege (ovo). A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16”. A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, com antiferrugem na cor preta fosca, polimerizada em estufa.
Ponteiras de acabamento em polipropileno, fixado à estrutura através de encaixe.
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	QUADRO DE AVISOS EM METAL:  DESCRIÇÃO: Quadro em metal para fixação de avisos. Dimensões mínimas: Largura: 1500 mm; Altura: 900 mm; CARACTERÍSTICAS: Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Fundo confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de aço branca magnética; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.
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	SOFÁ: Sofá de 03 lugares em material lavável e pés em alumínio. Dimensões Mínimas: Largura: 1250 mm; Profundidade: 750 mm; Altura: 730 mm. CARACTERÍSTICAS: Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; Acabamento inferior em Tela de Ráfia; Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de poliuretano: Assento: Densidade D-23 - Braço: Densidade D-20- Encostos: Densidade D-20. COR GRAFITE.
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	EQUIPAMENTO  PSCICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS: DESCRIÇÃO: Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. Dimensões mínimas: Largura: 1200 mm; Profundidade: 1200 mm; Altura: 250 mm. CARACTERÍSTICAS: Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico.
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	CONJUNTO  MESA PROFESSOR: Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço.- Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões mínimas da mesa: Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 19,4 mm. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura mínima de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de  balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16” x 5/8”, zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14(1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais,injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Dimensões mínimas da cadeira: Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 430 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 460 mm. 

Características da cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso, Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 
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	ARMÁRIO AÉREO (ÁREA DE LIMPEZA): Medidas mínimas: Comprimento 220cm x 130cm Altura x 45cm Profundidade. Contendo uma prateleira na altura de 65cm com 15mm de espessura. Contendo 04 divisórias, sendo 01 com 87 cm e outras 03 com 44cm. Armário Aéreo com 05 Portas, tem estrutura em MDP/MDF com revestimento em BP resultando em um acabamento resistente, estrutura com 15mm a 20mm. Acabamento: Melamina BP. Escala de Brilho: Fosco. Cor: branco. Tipo de Porta: Convencional. Material da Porta: MDP. Tipo de Puxador: Cromados PVC. Dobradiças metálicas (02 em cada porta). Com fixadores de metal resistente para mínimo 80 kg, parafusos e buchas.
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	CONJUNTO DE ARMÁRIO GUARDA-LOUÇAS (laterais 02 peças) – armário com portas de correr na lateral da parede, em MDF branco TX 15mm com frentes duplas, com medidas mínimas 265 altura x 176 x 50cm. Puxadores em alumínio, sistema de trilhos de portas com regulagem inteligente (para que as portas ficarem enroscando uma na outra) e trilho inferior com amortecimento anti-descarrilhamento. Contendo 05 prateleira com duas divisórias. 

Armário central guarda-louças – armário central com maior profundidade para panelas e bacias grandes em MDF branco TX 15mm com frentes duplas. Com medidas mínimas de 265 altura x 126 x 70cm. Puxadores em alumínio e dobradiças em aço zincado com sistema de amortecimento.       
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	ARMÁRIO PARA COZINHA: armário com  02 portas, 04 gavetas em MDF branco TX 15mm com frentes duplas, com medidas mínimas: 1,30 altura x 1,50 comprimento x 50cm. Puxadores em alumínio, Contendo 02 prateleiras com duas divisórias. Cor: Branco.
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	TELAS MOSQUETEIRAS PARA JANELAS E PORTAS REMOVIVEL PARA LIMPEZA.  Com armação em alumínio galvanizado: conforme medidas:
· 01 Porta: 2,10  altura x 1,63 largura;

· 01 porta: 2,10 altura x 1,58 largura;

· 01 porta : 2,10 altura x 0,89 largura;

· 01 janela: 1,34 altura x 2,49 largura;

· 01 janela : 0,42 altura x 2,27 largura;

· 01 janela : 0,92 altura x 4,98 largura.
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	MESA PARA COMPUTADOR UNITÁRIA:  Mesa em MDF para computador com suporte para teclado. Medidas mínimas: Altura 74 cm Largura 81 cm Profundidade 55 cm. Estrutura com espessura de 25mm. Cor: grafite.
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	Mangueira: Mangueira de jardim para água fria 100 metros cada unidade. Mangueira antitorção com engates rápidos e esguicho em PVC.
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	BEBEDOURO INDUSTRIAL:DDescrição: Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. Dimensões e capacidade: Altura: 1300 mm; Largura: 550mm; Profundidade: 500 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. Características:Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). Corpo em aço inox polido, Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Serpentina interna em aço inox . Isolamento em EPS. Gás refrigerante R600a ou R134a. Previsões para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Dreno para limpeza da cuba. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não
podendo considerá-las como itens adicionais. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 220V. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
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	CONJUNTO ALUNO: carteira e cadeira azul – tamanho 06. Altura do aluno de 1,59m a 1,88m.
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	ESCADA MULTIUSO:  Escada Alumínio 05 Degraus. Dobrável e fácil de guardar, cinco degraus com estrutura e chapas em alumínio, material super leve, durável e com peças plásticas em polipropileno de alta resistência. Pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior. Até 120 Kg. Características: Alumínio. Dimensões mínimas do produto Altura: 161cm, Largura: 10,5cm, Comprimento: 43cm, Peso líquido aproximado  3,6kg.
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	ESCADA MULTIUSO:  Escada Alumínio 07 Degraus. Dobrável e fácil de guardar, 06 degraus com estrutura e chapas em alumínio, material super leve, durável e com peças plásticas em polipropileno de alta resistência. Pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior. Até 120 Kg. Características: Alumínio. Dimensões mínimas do produto  altura (CM): 200 Largura (CM): 49 Profundidade (CM): 11,2, Dobrável: Sim. 
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	CARRINHO DE CARGA E DESCARGA: Descrição: Carro Armazém;  Medidas: 1500 x 500 x 360 mm; Rodagem: com rodas pneumáticas; Capacidade de carga: 500 kg.
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	TELEFONE SEM FIO: Telefone sem fio de mesa 01 Ramal - com Identificador de Chamadas, Preto.
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	CADEIRAS PARA O AUDITÓRIO - COM O SLOGAN PREFEITURA MUNICIPAL. Cadeira diretor universitária para auditório, cadeira para salas de convenções,  com encosto anatômico, que ocupa toda a região lombar e das costas,   sendo estrutura com base fixa , espuma anatômica injetada com espessura mínima de 60 mm no assento e encosto, com espuma no assento e encosto que ocupa toda a região lombar e das costas, proporcionando mais conforto e ergonomia.   Revestimento do assento e encosto em tecido ou Corvin/vinil. Peso suportado até 120 kg. Poltronas com espuma anatômica injetada proporcionando conforto aos seus usuários, com no mínimo 60 mm de espessura de espuma no assento e encosto, proporcionando mais conforto, ergonomia . Base fixa.  Características:  Poltrona para auditório com assento rebatível.        Dimensões mínimas: Assento: L49 x P48, Encosto: L46 x A48. Altura do encosto: 840mm, Altura do assento: 470mm, Profundidade do assento: 480mm, Profundidade com assento armado: 690mm, Largura : 600mm. Peso aproximado do produto: 30kg. COR GRAFITE.
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	ARMÁRIO CARTOLINA:  dimensões mínimas:  altura 160 cm x largura 100 cm x profundidade 56 cm. Armário Cartolina com 09 Gavetas e 02 Portas:
02 portas de 58cm com fechadura e acompanha 2 chaves
09 gavetas com 9,5 cm de altura e 50 cm de profundidade
Com uma prateleira interna removível .Confeccionado em MDP 20mm. Cor Gelo.
	
	

	48
	02
	CÔMODA TROCADOR: Descrição: cômoda em MDF laqueada branca com corrediças telescópicas com travas, com um colchão em tecido próprio para limpeza contínua.  Sendo 02 portas e 02 gavetas. COR: Branco fosco, dimensões mínimas: altura 90 cm, largura 80cm, profundidade: 75 cm.
	
	

	49
	01
	ARMÁRIO ALTO EXECUTIVo semi aberto: Fabricado em MDP ou MDF, estrutura mínima de 20mm e prateleira com 25mm. Composto por 02 portas, puxadores em Aço, fechadura frontal na porta. O Armário é dividido em duas partes, separados por um sub-tampo, sendo aberto na parte superior com 02 prateleiras e 01 divisória para liberação prática de documentos e a parte inferior fechada com 01 prateleira interna para armazenamento. Matérias-primas de qualidade, durabilidade e resistência. COR: branco fosco. Medidas mínimas: 90 (L) x 180 (A) x 45 (P) cm.
	
	

	50
	02
	escrivaninha multiuso 01 gaveta: 01 gaveta abaixo do tampo com chave. Corrediças telescópicas. Material: MDF. Cor: Branco Fosco. Tampo com no mínimo 25mm de espessura e estrutura com 30mm. Fechado atrás em meia altura com uma prateleira com profundidade mínima de 20cm.  Dimensões mínimas: Altura: 75 cm. Largura: 93 cm. Profundidade: 52cm
	
	

	51
	03
	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L: dimensões mínimas 1,50m x 1,40m, Espessura do tampo: 50,0 mm Engrossurado, estrutura pés 25mm, confeccionado em MDF acetinado revestido de laminado melamínico. Com 01 gaveteiro fixo com 02 gavetas. Acabamento/Revestimento: BP Acetinado. Fita de borda: PVC. Cantos arredondados. Gavetas: 02, sendo 01 com chave. Corrediças: Metálicas. Puxadores: metálicas. Medidas mínimas: Comp: 1,50m x 1,40m. Prof: 0,70m / Alt: 0,75m.
	
	

	52
	01
	TELÃO PARA O AUDITÓRIO: Tela de Projeção Motorizada Tensionada High Contrast  200 Polegadas 16:9, Área Visual - A x L - 249,0 x 442,0 cm Área Total - A x L - 279,0 x 472,0 cm Caixa Metálica da Tela - 14,0 x 14,0 x 500,0 cm. Tela de Projeção Retrátil Motorizada com acionamento por Controle Remoto sem fio Radio Frequência com alcance até 100 metros. Acionamento também por botões localizados no módulo receptor do controle remoto, em caso de perda ou quebra do emissor do controle remoto a tela pode ser acionada manualmente.  Ponto de parada automático ou controlado pelo usuário com o controle remoto. Motor elétrico tubular interno silencioso com no mínimo 20Nm de torque e 19 rpm. Sistema de controle de temperatura do motor com desligamento automático de segurança. Ajuste de parada, fim e começo de curso, regulável no motor. Película tensionada nas laterais, através de fios de nylon que esticam a tela ao desenrolar, deixando a superfície da tela 100% plana. Possui bordas pretas nas laterais, 15 cm de cada lado, e a faixa preta superior tem altura de 30 cm. Possui barra de metal estabilizadora na extremidade inferior da tela para deixar o tecido totalmente esticado. Película Vinílica Cinza fator de ganho 0,8 com verso preto. Película avançada para projeção em 3D, HD, Full HD e 4k. Caixa em aço em pintura eletrostática na cor branca. Suporte em L integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou teto, com fácil instalação. Deve acompanhar buchas e parafusos para fixação, Manual de instalação e operação. Voltagem – 220V.
	
	


Valor Total da Proposta R$ ............ (em algarismos) e por extenso (.............................................).

· No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, frete, fiscais e comerciais etc. e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

· Declaramos que o item ofertado atende à todas as especificações descritas no edital.

· VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ____ ( _______________) (no mínimo, 60 - sessenta - dias da data-limite para a entrega dos envelopes).

· PRAZO DE ENTREGA: ____________________________________

(conforme edital).

· PRAZO DE  GARANTIA DO OBJETO: ..................................

Data:

[image: image1.png]Nome do representante legal:

 ____________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE  DA EMPRESA

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO EM Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal COM REDAÇÃO DADA PÉLA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 45/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021
REGISTRO DE PREÇOS
........................................................  inscrita no CNPJ n.º ....................., por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de Identidade n.º ............................ CPF n.º ............................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(   ).


_______________________________________________


data


_______________________________________________


Representante Legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 45/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2021
Registro de Preços

Ref.: Procedimento Licitatório n.º ...............

Modalidade Pregão Presencial ............

O signatário da presente, em nome da proponente __________________________, declara concordar com os termos  da Licitação modalidade Pregão Presencial n.º .........., supramencionado que tem pleno conhecimento do objeto licitado dos respectivos anexos e documentos, que a mesma acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar o(s) fornecimento(s) previsto(s).

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto a adjudicação, objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2.º e Artigo 97 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Local, _____ de ____________________ de 2021.

(carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa proponente)

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 45/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2021



Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços  n.º ..........., instaurado pela Prefeitura Municipal de Irineópolis, que não incorremos em qualquer das condições impeditivas, conforme abaixo discriminado:

. Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

. Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

. Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave,  no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

. Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93.



Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

...................................., em..............de.............................de 2021.

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)

ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ...../2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 45/2021
VALIDADE: 12 (DOZE MESES)

A Prefeitura Municipal de  Irineópolis, Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, situada na Rua Paraná, nº 200, Centro, município de Irineópolis, Santa Catarina, neste ato, representada pelo Senhor Rodrigo Antonio Jurck, brasileiro, solteiro, no exercício do Cargo de Secretário da Administração e Finanças, residente e domiciliado na localidade de Campo do Meio, interior do Município de Irineópolis - SC, inscrito no CPF sob o n.º  089.370.669-80 e portador da cédula de identidade n.º  5.064.770-SSP/SC,  de acordo com a Portaria nº 057/2021 de 25 de janeiro de 2021, e a empresa .............................................., estabelecida na rua ................, CNPJ ......................................., pelo seu representante, Sr. ............................., sob n° de CPF ............................. e RG ........................, infra-assinado, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 3.555/00 e Decreto Municipal n° 3.796/2020 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 21/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Licitatório nº  45/2021, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, abaixo especificados para a  AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONDER, conforme abaixo discriminado:

	Item
	Quant
	Unidade
	Descrição dos Alimentos
	Valor unitário R$
	Valor total R$

	01
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	


1.2. O preço a ser ajustado incluirá todas as despesas necessárias à entrega do objeto, incluindo transporte, entrega e instalação/montagem.

1.3. Os objetos acima descritos deverão ser entregues montados e instalados nas dependências do NÚCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONDER.

1.4. As dimensões solicitadas nos itens acima descritos devem ser consideradas como mínimas.

1.5. No ato da contratação a empresa deverá comprovar que possui assistência técnica ou possui parceiro autorizado do fabricante e que disporá de estrutura técnica adequada (própria ou terceirizada) para prestar o serviço pelo período de 12 (doze) meses, a partir da entrega dos objetos, numa distancia máxima de 150 km (cento e cinquenta quilômetros), do Município de Irineópolis (SC), pelo menos 01 (uma) empresa de assistência técnica.
CLAUSULA SEGUNDA

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12(doze) meses a contar a partir de sua assinatura.

2.2 Nos termos do § 4° do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Irineópolis, não será obrigado a aquisição, exclusivamente de intermédio, os produtos referidos na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

2.3 Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as clausulas e condições constantes do edital de Pregão Presencial nº 21/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLAUSULA TERCEIRA

DO PAGAMENTO

3.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega do objeto e emissão do respectivo documento fiscal.

3.2 No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do processo licitatório e o número do respectivo contrato.

3.3 Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de Regularidade do FGTS e Prova de Regularidade de Tributos Federais e à Divida Ativa da União.
3.4 O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 

3.5 Nenhum pagamento será efetuado a detentora da ata enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

3.6 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

CLAUSULA QUARTA

DA ENTREGA E DO PRAZO

4.1 O objeto ora licitado deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da solicitação e empenho, nas dependências do NÚCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONDER.

4.2 O preço a ser ajustado incluirá todas as despesas necessárias à entrega do objeto, incluindo transporte, entrega e montagem. Sendo que os objetos deverão ser entregues pela empresa vencedora, diretamente no NÚCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONDER.
4.3 A aceitação na entrega dos objetos deste certame será de competência e responsabilidade da Diretora Escolar do NÚCLEO ESCOLAR PRESIDENTE ADOLFO KONDER, á quem caberá verificar se esta de acordo com as especificações do edital.
4.4 Não poderão ser entregues itens amassados, danificados, com prazo de validade vencido, sendo obrigação da empresa vencedora do certame substituir os itens considerados incompatíveis pelo responsável pela conferencia e recebimento do objeto.
CLAUSULA QUINTA

DAS OBRIGAÇÕES

5.1 Do Município  de Irineópolis: 

5.1.1 Atestar nas notas fiscais e ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;

5.1.2 Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso;

5.1.3 Prestar a empresa  toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;

5.1.4 Efetuar o pagamento à empresa no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente;

5.1.5 Notificar, por escrito, à empresa da aplicação de qualquer sanção.

5.2 Da empresa Vencedora:

5.2.1 Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

5.2.2 pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;

5.2.3 Manter, durante a execução da Ata de Registro de Preços, as mesmas condições de habilitação;

5.2.4 Aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Ata de Registro de Preços;

5.2.5 Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulada na proposta;

5.2.6 Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no edital.

CLAUSULA SEXTA

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 Os termos de contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela retirada da nota de empenho pela detentora.

6.2 A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3 Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de nota de empenho.

6.4 A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, alem da identificação de quem procedeu ao recebimento.

CLAUSULA SETIMA

DAS PENALIDADES
7.1 Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitara  a detentora da Ata, às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das destacam-se:



a) advertência;

b) multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da nota de empenho, por dia de atraso,  injustificado na execução da mesma, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis;

c) multa de 02%% (dois por cento) sobre o valor da nota de empenho, pela recusa injustificada do adjuticatório em executá-la;

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 5 (cinco) anos;

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado as detentoras da Ata o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo.

7.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração. 

7.3 Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “d” e “e”, do item 7.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

7.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido ao Secretario da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

CLAUSULA OITAVA

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1 Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da clausula segunda da presente Ata e, em atendimento ao § 1º do artigo 28 da Lei Federal nº. 9.069 de 29.06.1995, ao artigo 3º §1º, da Medida Provisória 1488-16, de 02.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão Presencial nº 21/2021, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal.

8.2 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.

CLAUSULA NONA

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando:

9.1.1 a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

9.1.2 a detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar sua justificativa;

9.1.3 a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração, observada a legislação em vigor;

9.1.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;

9.1.5 os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

9.1.6 por razões de interesse publico devidamente demonstrada e justificada pela Administração.

9.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço e registradas a partir da ultima publicação.

9.3 Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.3.1 A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 10 (dez) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na clausula sétima, caso não aceitas as razões do pedido. 

CLAUSULA DECIMA

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

10.1 A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Licitações, os quantitativos das aquisições.

10.1.1 A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

DAS COMUNICAÇÕES

11.1 As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº. 21/2021  e a proposta da empresa ________, classificada nos itens numerados na clausula Primeira, do Objeto.

12.2 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, Decreto Federal n°. 3.555/00 e pelo Decreto Municipal nº. 3.796/2020, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

DO FORO

13.1 As partes elegem o foro da Comarca de Porto União/SC, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.



E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.



Irineópolis, ... de ............... de  2021.

RODRIGO ANTONIO JURCK 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOME

EMPRESA DETENTORA DA ATA

Testemunhas:

Nome:
Nome:

CPF:
CPF:







    Carimbo do CNPJ
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